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Kiilto KeraPro jest

pomieszczeniach (fazienki, sauny, pralnie).

APLIKACJA

Szybki, jednoskfadnikowy system wodoszczelny do $cian i pod-
t6g w tzw. mokrych pomieszczeniach, pod ptytki ceramiczne. Nie
zalecamy tego systemu tam, gdzie powierzchnia jest stale pod
woda (np. baseny). Odpornos¢ termiczna ukoriczonej membrany
wynosi < 70°C (przestrzega¢ w instalacjach saun, gdzie piecyki sg
opalane drewnem).

PODLOZE

Mocne mineralne podfoze lub ptyta przeznaczona do mokrych
pomieszczen. Podtoze musi by¢ dopasowane do powierzchni
drewnianej podfogi ptywajacej, skad usunieto pozostatosci sta-
rych warstw cementu, kurzu itp. mogacych ostabi¢ przyczepnosc.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego maks. 90% RH (wilgotnosci
wzglednej). Struktury oparte na gruncie musza mie¢ warstwe
odcinajaca kapilarny wzrost wilgoci. Nierdwne podfoza nalezy
poziomowac podkfadami KIILTO na bazie cementu. Ogrzewanie
podtogowe zawsze jest montowane pod hydroizolacja, zgodnie
z zaleceniem producenta. Przed poziomowaniem, podktady na-
lezy przygotowac wg oddzielnych instrukcji. Zawsze upewnij sie,
czy struktura nadaje sie do hydroizolacji i obtozenia ptytkami.

WZMOCNIENIA

Wzmocnienia i uszczelnienia naroznikéw, odptywdw / spoin,
ptyt budowlanych i innych spoin nalezy wykonac tasma Kiil-
to Nurkkavahvike (szer. 10 lub 20 cm). Na potaczeniach $ciany/
podtogi tasma powinna zachodzi¢ 5 cm na $ciane. Narozniki
wkleste i wypukte oraz wpusty rur najlepiej zabezpieczy¢ goto-
wymi formatkami Kiilto (rézne ksztatty i wymiary). Odptyw pod-
togowy zabezpieczy¢ gotowa samoprzylepng formatka Kiilto
Kaivolaippa. Odptyw podtogowy musi by¢ wyposazony w pier-
scien zaciskajacy, rekomendowany przez producenta odptywu.
Miejsce potfaczenia pierscienia z odptywem mozna uszczelni¢
masg klejgco-uszczelniajgcg Kiilto MASA. Wzmocnienia nalezy
zawsze przykleja¢ do swiezego Kiilto KeraPRO rozprowadzane-
go watkiem, pedzlem lub gtadka plastikowa szpachla. Aby za-
pewni¢ doktadne przyleganie formatek i tasmy, nalezy naniesc
Kiilto KeraPro takze na ich wierzch. Minimalne zachodzenie
na siebie elementéw wzmacniajgcych to 30 mm. Samoprzy-
lepna formatka Kaivolaippa do odptywdw, jest przyklejana na
zagruntowang powierzchnie podfogi. Kompatybilnos¢ Kera-
PRO i najbardziej popularnych odptywdw zostata przetesto-
wana. Upewnij sie co do kompatybilnosci swojego odptywu
w dziale wsparcia technicznego lub u dostawcy odptywu.

-sktadnikowg, szybkoschnaca
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Powierzchnie $cian: minimum 2 warstwy: okoto 0,75 I/m? = gru-
bos¢ suchej membrany 0,5 mm. Podtoga: minimum 2 warstwy:
okoto 0,75 I/m? = grubos¢ suchej membrany 0,5 mm.

WARUNKI PRACY

Temperatura struktur i powietrza musi wynosi¢ +15-25 °C. Wa-
runki musza by¢ stabilne w celu unikniecia zmian wymiarow ma-
teriatow na skutek zmian wilgotnosci i temperatury. Ogrzewanie
podtogowe powinno by¢ wytaczone na 2 dniprzed rozpoczeciem
prac i wigczane stopniowo okoto 1 tydzien po fugowaniu ptytek.
Schniecie Kiilto KeraPRO moze byc¢ przyspieszane przez zorgani-
zowanie wydajnej wentylacji, ale nie przez dodatkowe grzejniki.

NARZEDZIA
Watek, agregat hydrodynamiczny, pedzel, gtadka plastikowa
szpachla, n6z z chowanym ostrzem. Narzedzia i swieze plamy
moga by¢ myte woda, zaschniety KeraPro usuwac¢ mozna tylko
mechanicznie.

KIILTO KERAPRO INSTRUKCJA GRUNTOWANIA

Podloze Grunt

Beton lub tynk Kiilto Keraprimer rozciericzony
1:1 woda

Phyta gipsowa Kiilto Keraprimer nierozciericzony

Inne podtoza z ptyt:
a) chfonnych
b) niechtonnych

a) Kiilto Keraprimer rozcieficzony woda 1:1
b) Kiilto Keraprimer nierozciericzony

Beton gruboziarnisty lub
zaprawy murarskie

Wygtadz zaprawa Kiilto
na bazie cementu

- Jakiekolwiek powierzchnie stabej wytrzymatosci musza
by¢ usuniete.

- Jakakolwiek pasta czy mleczko cementowe lub inne
powtoki ostabiajace wigzanie musza by¢ usuniete.

+ Podtoze przed zagruntowaniem musi by¢ czyste
i odkurzone.

Wiecej szczegotowych informacji dostepnych
u naszych konsultantéw technicznych.



INSTRUKCJA NAKLADANIA HYDROIZOLACJI KERAPRO - SCIANY

1. Zagruntuj podtoze gruntem Kiilto Keraprimer
zgodnie z oddzielng instrukcja. Rozpocznij wy-
konanie hydroizolacji $cian przez zainstalowanie
tasmy Nurkkavahvike w narozniki i miejsca styka-
nia sie ptyt. Upewnij sie, ze tasma jest dobrze przy-
klejona.

4. Nanie$ druga warstwe Kiilto KeraPro na $ciany
i pozwdl wyschnad przez okoto 2 godziny (az do
zmiany koloru). Zuzycie dla kompletnej hydroizo-
lacji wynosi 0,75 I/m? gdzie grubos¢ membrany
musi wynie$¢ 0,5 mm.

SZYBKA METODA NATRYSKOWA

W 3-cim punkcie instrukgji hydroizolacja moze by¢ zamiast

watkiem nanoszona natryskowo.

Wymagania dla urzadzenia:

Wydajnosc: min. 4-5 I/min
Cisnienie natrysku min. 170 bar
Dysza: min.0.017"
Odpowiedni dystans od sciany: 30-50 cm

Rozmiar i kat dyszy jest dobierany do metody pracy.
Gruntowanie i instalowanie formatek i tasmy, co jest czescia
wykonywania hydroizolacji, przebiega¢ powinny wedtug

zwyczajowej instrukdji

Hydroizolacja jest nanoszona cisnieniowo w dwaoch etapach.
Nanoszenie moze by¢ wykonywane bez przerwy, bez schnie-
cia pomiedzy warstwami, przy zapewnieniu minimalnej

grubosci membrany (0,5 mm).

2. Zainstaluj formatki wpustow rur, lub zréb je
z tasmy Nurkkavahvike. Uwaga! Wytnij otwér okoto
10 mm mniejszy niz $rednica rury.

5. Mozna rozpocza¢ uktadanie ptytek po okoto
2 godzinach. Kleje do ptytek Kiilto Superfix DF, Li-
ghtfix and Kerapid DF to niektére kleje Kiilto nada-
jace sie do przyklejania ptytek, na hydroizoladji.

3. Nanie$ Kiilto KeraPro na $ciany i pozwdl wy-
schna¢ przez okoto 1 godzine (az do zmiany koloru).

6. Kiedy klej wyschnie mozna wykona¢ fugi stosu-
jac Kiilto Saumalaasti - fuge do Scian.

KIILTO KERAPRO

Kiilto KeraPro jest 1-sktadnikowa, szybkoschnaca membrana na bazie wody do stosowania
w mokrych pomieszczeniach (tazienki, sauny, pralnie).
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1. Zagruntuj podtoze gruntem Kiilto Keraprimer
zgodnie z oddzielng instrukcja. Rozpocznij wyko-
nanie hydroizolacji podtogi przez zainstalowanie
tasmy Nurkkavahvike w narozniki i miejsca sty-
kania sie ptyt. Upewnij sie, ze tasma jest dobrze
przyklejona. Alternatywnie do naroznikédw mozna
uzy¢ formatek wklestych i wypuktych.

2, Zainstaluj Kiilto Kaivolaippa - samoprzylepna
formatke do odptywu podtogowego.

3. Wytnij otwdr na odptyw podtogowy okoto 60
mm mniejszy niz srednica odptywu i zaistaluj pier-
$cien zaciskowy.

4. Nanies Kiilto KeraPro na powierzchnie podfogi
i pozwdl wyschnaé przez okoto 1 godzine (az do
zmiany koloru).

7. Kiedy klej wyschnie mozna wykonac fugi sto-
sujac Kiilto LattiaSaumalaasti - fuga do ptytek
podtogowych.

POMIAR GRUBOSCI MEMBRANY BEZ USZKODZENIA HYDROIZOLACJI

5. Nanies Kiilto KeraPro druga warstwe na pod-
toge z zaktadka na $ciane. Pozwdl na wyschniecie
przez 2 godziny, az do zmiany koloru. Zuzycie dla
zakonczonej hydroizolacji 0,75 I/m? przy grubosci
wyschnietej membrany 0,5 mm.

8. Usuna¢ nadmiar fug z naroznikéw i uszczelni¢
wpusty rur Silikonem Sanitarnym KIILTO.

6. Ukfadanie ptytek podtogowych mozna rozpo-
cza¢ po okoto 2 godzinach. Kleje do plytek Kiilto
Superfix DF, Lightfix i Kerapid DF to niektére
kleje Kiilto nadajace sie do przyklejania ptytek na
membrane.

Ukoriczone pomieszczenie mokre,
moze byc uzytkowane nastepnego
dnia, ale ogrzewanie podfogowe
moze by¢ wtqczane stopniowo po
uptywie 1 tygodnia od fugowania.

Zgodnie z raportem z Testu nr VTT-S-02909-16, grubo$¢ membrany hydroizolacji 1-sktadnikowej moze by¢ zmierzona bez jej uszkodzenia
np.za pomoca miernika ultradzwiekowego PosiTector 200. Pomiar moze by¢ wykonany w roznych miejscach scian i podtogi. Wynik ustala sie na
podstawie sredniej z 3 pomiaréw w tym samym punkcie, ktéry to wynik musi by¢ dla Kiilto KeraPRO min. 0,5 mm.

1. Do mierzenia uzywa sie zelu pomiedzy
membrang a czujnikiem.

2. Pomiar polega na przytknieciu czujnika do miej-
sca pomiaru. Trzy pomiary tego samego miejsca
musza spetnia¢ minimum grubosci membrany 0,5
mm. Ta metoda umozliwia zbadanie takze wiek-
szych powierzchni.

» Zakres pomiaru urzadzenia musi by¢
ustawiony na odpowiedni np.: 150-
1200 pm.

« Podtoze hydroizolacji musi by¢ odpo-
wiednio gtadkie. Wyniki pomiaru na
nieréwnej powierzchni beda réznic
sie od siebie.

» Najgrubsze i najcienisze miejsce
hydroizolacji réznia sie od siebie.
Zalecamy pomiary w najcieriszym
i najbardziej gtadkim punkcie.

» Hydroizolacja musi by¢ zupetnie
sucha.



Beton, jastrych lub ptyta konstrukcyjna

KIILTO Start Primer -grunt

kable ogrzewania podtogowego

KIILTO 70

KHLTO SK

KIILTO Keraprimer - grunt

KIILTO Kaivolaippa

KIILTO KeraPRO - 1 warstwa

KIILTO NURKKAVAHVIKE - taSma

KIILTO KeraPRO - 2 warstwa

Kiilto Superfix DF/Lightfix/
Highflex S2 DF/Kerapid DF

KIILTO Saumalaasti -fuga

KIILTO Lattiasaumalaasti - fuga do podtogi

KIILTO Silikon Sanitarny
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Kiilto TM DF: Szybka, lekka gtadz do wypetnien, o ograniczonym pyleniu do scian we wnetrzach w suchych
i wilgotnych pomieszczeniach. Na przyktad do wypetniania rowkéw. Mozna wykonywa¢ hydroizolacje w 1 dzien.
Na bazie cementu.

Kiilto OT Light: Lekka gtadZ do $cian o doskonatych wiasciwoséciach wypetniajacych do pomieszczen suchych
i mokrych. Mozliwos¢ natrysku. Minimalny skurcz podczas schniecia. Na bazie cementu.

Kiilto SR DF: Bardzo szybki tynk do pomieszczers mokrych o zmniejszonym pyleniu do wygtadzania
i wyréwnywania $cian wewnetrznych. W szczegdlnosci nadaje sie do prostowania i fatania powierzchni materiatow
skalnych przed wykonaniem hydroizolacji i uktadaniem ptytek. Na bazie cementu.

Kiilto SK: Tynk mokry do wyréwnywania cian i sufitéw. Szczegéinie nadaje sie do wyréwnywania betonu
i bloczkéw sciany przed wykonaniem hydroizolacji i uktadaniem ptytek. Nadaje sie do uzytku na zewnatrz.
Na bazie cementu.
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Kiilto Start Primer: Gunt wigzacy poprawiajacy wigzanie miedzy masg wyréwnujacg a powierzchnig do wyréwnania.
Na bazie wody.

Kiilto 60: Szybkowigzacy i schnacy jastrych podtogowy do odlewdw, wypetnien i spadkéw w pomieszczeniach.
Okoto. 11 litréw jastrychu/worek. Niskoalkaliczny. Na bazie cementu.

Kiilto 70: Wylewka podtogowa o wysokiej wytrzymatosci do wykonywania odlewoéw i wypetnier posadzek
oraz budowy spadkéw wewnatrz i na zewnatrz. Latwy do pocierania. Okoto. 11 litréw jastrychu/worek. Niskoalkaliczny.
Na bazie cementu.

Kiilto Floorheat DF: Wylewka o zmniejszonej ilosci pytu, wzmocniona wtdknami, przeznaczona do podtég
wyposazonych w wodne lub elektryczne ogrzewanie podtogowe. Nadaje sie réwniez do niwelacji ogdlnego
przeznaczenia. Okoto. 12 litréw gotowego do uzytku jastrychu/worek. Niskoalkaliczny. Na bazie cementu.

Kiilto Maxirapid: Bardzo szybko utwardzajaca sie wylewka wyréwnujgca do podtég, do wypetnien i uzupenien
szczelin oraz do wykonywania spadkwi. Gotowa do uktadania wyktadziny juz po 2 h od wypoziomowania.
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. Mozna malowac. Niskoalkaliczna. Na bazie cementu.

Kiilto Easyrapid DF: Bardzo szybko wigzaca, o zmniejszonym pyleniu masa wygtadzajaca do podtég.
Gotowa do pokrywania na podfoge juz 1-2 h od wypoziomowania. Nie wymaga gruntowania. Niskoalkaliczna.
Na bazie cementu.
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Kiilto Keraprimer: Poprawia przyczepno$¢ membran hydroizolacyjnych Kiilto do podtozy, ktére sg odpowiednie
do mokrych pomieszczen, na przyktad masy szpachlowe, beton i ptyt konstr. Na bazie wody.

Kiilto KeraPro: 5zybka, jednosktadnikowa membrana hydroizolacyjna na powierzchnie w pomieszczeniach
mokrych przed ukfadaniem ptytek. Mozliwo$¢ nanoszenia maszynowego. Oznakowanie CE, aprobata ETA.
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Kiilto Superfix DF: O zmniejszonej zawartosci pytu, biatawy, lekki, niesptywajacy i elastyczny klej cementowy
do uktadania ptytek ceramicznych. Idealny do duzych ptytek éciennych. Wydtuzony czas otwarty.
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. C2TES1. C2ES2 z Kiilto Fixbinder

Kiilto Lightfix: Niesptywajacy, ekonomiczny, elastyczny klej cementowy z lekkim wypetniaczem do ukfadania
ptytek ceramicznych. Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. C1TEST.

Kiilto Saneerauslaasti: Uniwersalny i niesptywajacy elastyczny klej cementowy do uktadania ceramicznych ptytek.
Dtugi czas otwarty. Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. C2TES1. C2ES2 z Kiilto Fixbinder.

Kiilto Kerapid DF: Elastyczny klej cementowy o zmniejszonej pylistosci, bardzo szybko wigzacy do uktadania ptytek
ceramicznych i kamieni naturalnych. Spoinowanie mozna wykonac juz po 2—-4 godzinach.
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. C2FTES1. C2ES2 z Kiilto Fixbinder

Kiilto HighFlex S2 DF: Bezpytowy, bardzo lekki, biaty klej do ptytek. Idealny do zastosowar specjalnych,
m.in. mozaika szklana, kamien naturalny, taki jak marmur, tylne $ciany pieca do sauny i prefabrykowane
stalowe tazienki. C2TES2. Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. Na bazie cementu.
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Kiilto Saumalaasti: \Wodoodporna fuga do ptytek klasy CG2 do fugowania ptytek ceramicznych i klinkierowych
na scianach i podtogi. Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. Szerokos¢ spoiny 1-6 mm. Na bazie cementu.
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Kiilto Lattiasaumalaasti: Szybkowigzaca fuga podtogowa pod ptytki klinkierowe i kamienne.
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. Szeroko$¢ spoiny 2-12 mm. Na bazie cementu.
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SAUMALAAST!

KAKELFOG

Kiilto Sanitary Silicone: Bezwonny i neutralny silikon ze srodkiem grzybobdjczym do dylatacji i uszczelniania.
Kolory silikonu pasujg do koloréw fug Kiilto Saumalaasti. Nadaje sie do uzytku na zewnatrz. Nieodpowiednie dla akwariow.
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LATTIASAUMALAASTI

Kiilto Masa: Elastyczny klej na bazie technologii sililowo-polimerowej do klejenia i uszczelnianie wewnatrz
i na zewnatrz. Réwniez do uzytku w miejscach, w ktérych pracuje sie z zywnoscig, certyfikat NSF.
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