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KILTO jest producentem chemii budowlanej oraz klejéw majacych zastosowanie w wielu

gateziach przemystu - miedzy innymi drzewnym (stolarstwo, meblarstwo, drewno konstruk-

cyjne), papierniczym, wydawniczym, produkcji opakowan, budowy $rodkdw transportu, pro-

dukdji ptyt warstwowych, filtréw i innych. Dla branzy budowlanej oferujemy nowoczesne

systemy wykonczeniowe scian i podtdg, poczawszy od podtoza z betonu do gtadzi i syste-
mow hydroizolacyjnych czy podtogowych.

Sa to wysokiej jakosci produkty takie jak: podktady podtogowe, grunty, kleje do parkietow
i podtdg z drewna oraz réznego typu wyktadzin.

W niniejszym katalogu prezentujemy nowoczesne systemy hydroizolacyjne do mokrych
pomieszczen (fazienki, sauny, pralnie), a takze do zastosowania na zewnatrz — do balkonow
i tarasow, czy nieogrzewanych sezonowo pomieszczer sanitarnych.

Kiilto jest czescig grupy Kiilto-FAMILY, ktéra zatrudnia ponad 1000 pracownikéw w 12 pan-

stwach. Kiilto POLSKA od 25 lat reprezentuje grupe Kiilto-Family na terenie naszego kraju.

Oferowane przez Kiilto produkty wyréznia najwyzsza jako$¢ pod wzgledem parametrow oraz
bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska naturalnego.

S0 9001, KiilTO
J 100

OHSAS 18001
CERTIFIED SYSTEMS
SINCE 1919

Katalog nie jest oferta handlowa w rozumieniu prawa handlowego. Zawarte w nim informacje i parametry techniczne moga
ulec zmianie bez uprzedzenia. Gtéwna informacja dotyczaca zastosowania produktéw Kiilto sa aktualne karty techniczne. Aby
uzyskac szczego6towe informacje prosimy o kontakt z biurem: biuro@kiilto.com
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BEZPIECZNE PRODUKTY )
\BQ\ON Q“’.r
R s M1 | Kleje spetniajace normy dotyczace E “KLUCZ Z FLAGA FINLANDII” | znak na
M1 5 emisji LZO w pomieszczeniach ® kartach technicznych swiadczy o finskim

gy o o pochodzeniu produktu.
KOLO STEROWE (,WHEELMARK") | pro- I CERTYFIKACJA MATERIALU DO
dukty z aprobatg IMO - Miedzynarodowej Q r KONTAKTU Z ZYWNOSCIA | materiat
Organizacji Morskiej nadajacy do kontaktu z zywnoscia.

Znak RMRS | kleje odpowiadajace normom
bezpieczenstwa pozarowego Rosyjskiej
Organizacji Morskiej

NSF | produkty notowane w Biatej Ksiedze
NSF NSF, nadajace sie do kontaktu z zywnoscia.

LEED | to amerykanski system certyfikacji

L E E D nieruchomosci, ktéry ma na celu zmniej- FﬁNOB ERUSDEi)g Znak wskazuje, ze produkt zostat zatwierdzony
szenie wptywu budowy i uzytkowania SWAN do uzytku w domach z etykietami Nordic Swan.
nieruchomosci na srodowisko. Wszystkie ECUO,LLAgﬁng Wymagania atestu s zwigzane z efektywnosciag
bezrozpuszczalnikowe produkty z dziatu energetyczng domu, dobrym powietrzem
materiatéw budowlanych Kiilto spetniaja w pomieszczeniach i jakoscig materiatéw
wymagania certyfikatu LEED.. budowlanych. Produkty sa wymienione w bazie

danych budynkéw réznego przeznaczenia
z atestem Swan.



Il 1. KIILTO KERAFIBER

DO STOSOWANIA WEWNATRZ POMIESZCZEN

NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKOW
1-SKLADNIKOWY, GOTOWY DO UZYCIA

Z DODATKIEM WLOKIEN

ZAPOBIEGA PRZESIAKANIU WODY | POJAWIENIU SIE
PLESNI

ZMIENIA KOLOR PO WYSCHNIECIU

ZASTOSOWANIE

Kiilto Kerafiber jest gotowa, wzmocniong wtdknami membrang
wodoszczelng do stosowania na podtogach i $cianach w fazien-
kach, saunach oraz podobnych pomieszczeniach mokrych przed
przystapieniem do pokrywania ich ptytkami. Nie nadaje sie do
uzytku w miejscach stale znajdujacych sie pod woda (np. w base-
nach). Wytrzymatos¢ cieplna wyschnietego Kerafiberu wynosi po-
nizej 70°C (wazne przy instalacji opalanych drewnem piecykdw).
Kompatybilny z systemem Kiilto Keramix (mozna na $cianach sto-
sowac Kiilto Kerafiber, a na podfodze Keramix do podtog).

PODLOZE

Mocne podfoza zagregowane lub odpowiednie, atestowane do
mokrych pomieszczer ptyty konstrukcyjne. Powierzchnia musi
by¢ odkurzona, czysta bez farb i pozostatosci mogacych ostabi¢
przyczepnosc. Wilgotnos¢ betonowego podtoza powinna wyno-
si¢ max. 90% RH. Podfoza na gruncie muszg posiadac bariere od-
dzielajaca od wilgoci. Nieréwne podtoza przeszlifowac i wygtadzic
podktadami Kiilto. Przy instalacji ogrzewania podtogowego na
remontowanych podfogach, rekomendujemy specjalne wylewki
np. KILTO Lattialammitystasoite DF. Ogrzewanie podfogowe za-
wsze instaluje sie pod hydroizolacyjng membrang, zgodnie z in-
strukcja producenta ogrzewania. Przygotuj powierzchnie przed
wygtadzaniem zgodnie z oddzielnymi instrukcjami. Zawsze nalezy
upewnic sie, czy konstrukcja nadaje sie do hydroizolacji i ptytek.

USZCZELNIANIE

Narozniki, przepusty rur i ztaczenia podtogi ze $cianami oraz in-
nych materiatow i ptyt, nalezy wzmocnic i uszczelni¢ tasma Kiilto
Nurkkavahvikenauha (szer. 10 lub 20 cm, w naroznikach 10 cm).
W pofaczeniach podtoga-$ciana tasma powinna zachodzi¢ 5 cm
na sciane. Dostepne s3 prefabrykowane uszczelnienia do naroz-
nikow zewnetrznych i wewnetrznych, przepustow rur (5 réznych
$rednic). Do odptywu podfogowego stosujemy podwdjng uszczel-
ke Kiilto Lattiakaivivahvike (30x30 cm) lub samoprzylepng Kiilto
Kalvolaippa. Dwie uszczelki Lattiakaivivahvike naklejamy na siebie
poprzecznie. Obrecz odptywu podtogowego uszczelniamy masg
Kiilto Masa. Uszczelki wzmacniajgce nalezy zawsze przyciskac wat-
kiem, pedzlem lub plastikowym aplikatorem. Kerafiber naktadac¢
bardzo dokfadnie, tak by przemokty. Wzmocnienia powinny zacho-
dzi¢ na siebie min. 30 mm. Samoprzylepna Kaivolaippa powinna
by¢ natozona na zagruntowane podtoze. Kerafiber zostat przete-
stowany i nadaje sie do wiekszosci odptywow podtogowych. W ra-
zie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem odptywu.

NARZEDZIA
Watek, agregat rozpylajacy, ptaska paca i n6z. Narzedzia i Swieze
plamy zmywac woda. Suche pozostatosci tylko mechanicznie.

WARUNKI PRACY

Temperatura powietrza i konstrukgcji podczas aplikacji hydroizolacji
Keafiber +15-25°C. Warunki powinny by¢ state (bez wahan wilgo-
cii temperatury) podczas prac, aby unikna¢ zmian w dtugosciach
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materiatéw. Ogrzewanie podtogowe wytaczy¢ na 2 dni przed
rozpoczeciem prac i wigczac stopniowo tydzier po zafugowa-
niu. Schniecie Kerafiber mozna przyspieszy¢ przez efektywna
wentylacje, ale nie nalezy uzywac dodatkowych grzejnikow.

ZUZYCIE

Sciany minimum 0,6 I/m” = 0,8 kg/m? (minimum 2 aplikacje),
grubos¢ wyschnietej warstwy Kerafiber 0,4 mm.

Do wykonania hydroizolacji na podtodze, minimum 0,8 I/m?* =
1 kg/m? (minimum 2 aplikagje) - grubo$¢ wyschnietej powtoki
0,5 mm.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Srodki poprawiajgce przyczepnosé, przed natoze-
niem Kiilto Fibergum: Niechtonne i nieporowate
powierzchnie sg opracowywane zgodnie z poda-
nym nizej zaleceniami.

PODLOZE DYSPERSJA DLA POPRAWY
PRZYCZEPNOSCI

Beton lub podkfad Kiilto Keraprimer rozciericzony wodg 1:1

wyréwnujacy

Plyta gipsowa Nierozciericzony Keraprimer

Inne podtoza z plyt: Kiilto Keraprimer rozciericzony woda
Chtonne /Niechtonne | 1:1/Nierozciefczony Keraprimer

Surowy beton lub Wyréwnywanie podktadami cemento-
cegfa wymi Kiilto

Usuna¢ luzny beton z powierzchni.

Usunaé¢ mleczko cementowe z powierzchni,
ktore moze ostabi¢ przyczepnos¢.

Przed zagruntowaniem podioze musi by¢ czy-
ste i odkurzone.

Szczegotowe instrukcje przygotowania podto-
zy dostepne w naszym serwisie technicznym.



INSTRUKCJA NAKLADANIA HYDROIZOLACJI KERAFIBER - SCIANY

Zagruntuj suche i odkurzone $ciany gruntem

Kiilto Keraprimer (rozcienczy¢ wodg 1: 1). Po-
zostawi¢ do wyschniecia na minimum 1 godzine
przed rozpoczeciem naktadania hydroizoladji.
Uwaga: w razie potrzeby wygtadzi¢ podtoze odpo-
wiednig do pomieszczer mokrych gtadzig KIILTO.

Nanies watkiem Kerafiber na cafg sciane i po-

zostaw do wyschnigcia minimum 2 godz/
zmiana koloru. Na podfozach z ptyt mozna przy-
klei¢ tasme na gtowki $rub, lub zalepi¢ gtadzig np.
Kiilto LW.

INSTRUKCJA NAKLADANIA HYDROIZOLACJI KERAFIBER - PODLOGI

Zagruntowac sucha i odkurzong podtoge za po-
moca Kiilto Keraprimer (rozcienczy¢ woda 1: 1).

Wymieszaj hydroizolacje Kiilto Kerafiber za-

wsze przed uzyciem. Wzmocnij narozniki,
ziacza, potaczenia réznych materiatéw podtoza za
pomocy tasmy Kiilto Nurkkavahvikenauha. Natéz
tasme na mokra hydroizolacje Kerafiber i natéz dru-
ga warstwe hydroizolacji Kerafiber na tasme, aby
zapewnic¢ doktadne zwilzenie.

Nanie$ drugg warstwe Kerafiber i pozostaw

do wyschniecia 6-12 godz./do zmiany koloru,
przed uktadaniem ptytek. Sprawdz grubos¢ powto-
ki Kerafiber. Popraw miejsca cienkie lub porowate,
pozostaw do wyschniecia. Catkowite zuzycie Kera-
fiber to minimum 0,6 I/m?, a grubos¢ warstwy na
Scianie 0,4 mm.

Pofgczenia podtogi ze $ciang, taczenia ptyt

i narozniki nalezy zaklei¢ tasma Kiilto Nurkka-
vahvikenauha, ktérg wciskamy w mokry Kerafiber
i nanosimy druga warstwe aby taSma dobrze prze-
mokta. Do naroznikéw dostepne sg 2 rodzaje goto-
wych formatek.

Uzyj prefabrykowanych uszczelek do wlo-

téw rur Kiilto lub przycinaj tasme Kiilto Nur-
kkavahvikenauha do odpowiedniego rozmiaru.
Wzmocnienia natéz w mokry Kerafiber i natéz
druga warstwe Kerafiberu na wzmocnienie w celu
zapewnienia szczelnosci.

Pytki nalezy przykleja¢ od 2 rzedu od podtogi,

minimum 10 cm nad podtoga. Do przyklejania
ptytek najlepiej uzy¢ klejow KIILTO: Kiilto Superfix
DF, Kiilto Saneerauslaasti FLEXFIX lub szybkiego
Kiilto Kerapid.

3 Odptyw podiogowy mozna uszczelni¢
a dwoma skrzyzowanymi arkuszami wzmac-
niajagcymi Kiilto Lattiakaivo. Potéz jeden arkusz
na podtodze i posmaruj go masg Kiilto Kerafiber.
Umies¢ kolejny arkusz poprzecznie na pierwszym
i posmaruj go Kerafiber.



INSTRUKCJA NAKLADANIA HYDROIZOLACJI KERAFIBER - PODLOGI

3 Natoz Kerafiber wokédt wpustu podtogo-

wego na powierzchni okoto 40 cm x 40
cm i natéz podwdjny arkusz wzmacniajacy nad
odptywem. Jedli uzywasz oddzielnego kotnierza
uszczelniajacego, skontaktuj sie z naszym dziatem
pomocy technicznej lub skonsultuj sie z dostawca
odptywow.

Nanie$ watkiem Kerafiber na cata podtoge
i pozwél przeschna¢ minimum 2 godz./zmiana
koloru.

Natéz watkiem drugg warstwe Kerafiberu

i pozwol przeschnac¢ 6-12 godz. przed ukfada-
niem plytek/zmiana koloru. SprawdZ grubos¢ po-
wioki Kerafiber. Natéz Kerafiber na cienkie lub poro-
wate miejsca i pozwol powoli przeschnac. Catkowite
zuzycie Kerafiber powinno wynosi¢ minimum 0,8 I/
m? i grubosci powtoki 0,5 mm na podtodze.

Po wyschnieciu wytnij okragly otwdr na

odptyw podifogowy o Srednicy o 40 mm
mniejszej niz Srednica odptywu (postepuj zgodnie
z instrukcja producenta odptywu podtogowego).
Grubos¢ Kerafiberu wokoét odptywu powinna wy-
nosi¢ minimum 1,2 mm.

Kiilto Kaivolaippa ma wzmocnienia po dwdch

stronach, nanies Kiilto Kerafiber na nie. Pozo-
state dwie strony musza by¢ wzmocnione tasma
do tego przeznaczona. Sprawdz, czy tasma zacho-
dzi na Kaivolaippa minimum 30 mm.

Wecidnij obrecz zaciskowa odptywu. Odetnij
nadmiar Kerafiber, jesli wychodzi poza obrecz.

'I Nanie$ Kiilto Kerafiber na cata podioge
i wokot pierscienia odptywu.

Alternatywnie odptyw podfogowy moze by¢

uszczelniony samoprzylepng uszczelka Kiilto
Kaivolaippa. Natéz Kiilto Kaivolaippa na sucha, za-
gruntowang powierzchnie i docisnij. Wytnij otwor
na odptyw, zgodnie z zaleceniem producenta od-
ptywu i wtéz pierscien.

'I 'I Do uszczelnienia pierscienia odptywu naj-

lepiej uzy¢ uszczelniacza Kiilto Masa. Kom-
patybilnos¢ Kiilto Kaivolaippa z wiekszoscig typow
odptywow  podtogowych  zostata  sprawdzona
i potwierdzona.

’I Przyklej ptytki klejem Kiilto Superfix DF,
Kiilto Saneerauslaasti FlexFix lub Kiilto
Kerapid.

’I 3 Natéz Kiilto Lattiasaumalaasti lub Kiilto

Saumalaasti za pomoca kielni gumowej
i wcisnij w fugi. Zaczekaj 15-30 minut i zmyj gabka
nadmiar wody. Uzywaj $cistej gabki, gdyz nadmiar
wody moze odbarwi¢ kolor fugi. Fugi na scianach
moga by¢ wyprofilowane kawatkiem grubego ka-
bla elektrycznego.

’I Usuna¢ nadmiar fugi z naroznikdw i uszczel-

ni¢ je oraz wloty rur Silikonem Sanitarnym
Kiilto (w ofercie rézne kolory, zbiezne z kolorem
fug). Uzycie fazienki zaleca sie nastepnego dnia,
a ogrzewanie podtogowe najlepiej wigczac po tygo-
dniu stopniowo.



2. KIILTO KERAPRO

Kiilto KeraPro jest 1-sktadnikowg, szybkoschnaca
membrang na bazie wody do stosowania w mokrych

pomieszczeniach (fazienki, sauny, pralnie).

APLIKACJA

Szybki, jednosktadnikowy system wodoszczelny do $cian i pod-
t6g w tzw. mokrych pomieszczeniach, pod ptytki ceramiczne. Nie
zalecamy tego systemu tam, gdzie powierzchnia jest stale pod
woda (np. baseny). Odpornos¢ termiczna ukonczonej membrany
wynosi < 70°C (przestrzegac¢ w instalacjach saun, gdzie piecyki s3
opalane drewnem).

PODLOZE

Mocne mineralne podfoze lub ptyta przeznaczona do mokrych
pomieszczen. Podtoze musi by¢ dopasowane do powierzchni
drewnianej podtogi ptywajacej, skad usunieto pozostatosci sta-
rych warstw cementu, kurzu itp. mogacych ostabi¢ przyczepnosc.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego maks. 90% RH (wilgotnosci
wzglednej). Struktury oparte na gruncie muszg mie¢ warstwe
odcinajacg kapilarny wzrost wilgoci. Nierébwne podtoza nalezy
poziomowac podkfadami KIILTO na bazie cementu. Ogrzewanie
podtogowe zawsze jest montowane pod hydroizolacj, zgodnie
7 zaleceniem producenta. Przed poziomowaniem, podkfady na-
lezy przygotowac wg oddzielnych instrukgji. Zawsze upewnij sie,
czy struktura nadaje sie do hydroizolacji i obtozenia ptytkami.

WZMOCNIENIA (PATRZ TABELA STR. 31)

Wzmocnienia i uszczelnienia naroznikdw, odptywéw / spoin,
ptyt budowlanych i innych spoin nalezy wykona¢ tasma Kiil-
to Nurkkavahvike (szer. 10 lub 20 cm). Na potaczeniach $ciany/
podtogi tasma powinna zachodzi¢ 5 cm na $ciane. Narozniki
wkleste i wypukte oraz wpusty rur najlepiej zabezpieczy¢ goto-
wymi formatkami Kiilto (rézne ksztatty i wymiary). Odptyw pod-
togowy zabezpieczy¢ gotowg samoprzylepng formatka Kiilto
Kaivolaippa. Odptyw podtogowy musi by¢ wyposazony w pier-
scien zaciskajacy, rekomendowany przez producenta odptywu.
Miejsce pofaczenia pierscienia z odptywem mozna uszczelni¢
masa klejaco-uszczelniajaca Kiilto MASA. Wzmocnienia nalezy
zawsze przykleja¢ do Swiezego Kiilto KeraPRO rozprowadzane-
go watkiem, pedzlem lub gtadka plastikowg szpachla. Aby za-
pewni¢ doktadne przyleganie formatek i tasmy, nalezy nanies¢
Kiilto KeraPro takze na ich wierzch. Minimalne zachodzenie
na siebie elementéw wzmacniajgcych to 30 mm. Samoprzy-
lepna formatka Kaivolaippa do odptywodw, jest przyklejana na
zagruntowang powierzchnie podtogi. Kompatybilnos¢ Kera-
PRO i najbardziej popularnych odptywow zostata przetesto-
wana. Upewnij sie co do kompatybilnosci swojego odptywu
w dziale wsparcia technicznego lub u dostawcy odptywu.
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ZUZYCIE

Powierzchnie $cian: minimum 2 warstwy: okoto 0,75 I/m? = gru-
bos¢ suchej membrany 0,5 mm. Podtoga: minimum 2 warstwy:
okoto 0,75 I/m? = grubos¢ suchej membrany 0,5 mm.

WARUNKI PRACY

Temperatura struktur i powietrza musi wynosi¢ +15-25 °C. Wa-
runki musza byc stabilne w celu unikniecia zmian wymiarow ma-
teriatow na skutek zmian wilgotnosci i temperatury. Ogrzewanie
podtogowe powinno by¢ wytgczone na 2 dniprzed rozpoczeciem
prac i wigczane stopniowo okoto 1 tydzier po fugowaniu ptytek.
Schniecie Kiilto KeraPRO moze by¢ przyspieszane przez zorgani-
zowanie wydajnej wentylacji, ale nie przez dodatkowe grzejniki.

NARZEDZIA

Watek, agregat hydrodynamiczny, pedzel, gtadka plastikowa
szpachla, n6z z chowanym ostrzem. Narzedzia i swieze plamy
moga by¢ myte woda, zaschniety KeraPro usuwa¢ mozna tylko
mechanicznie.

KIILTO KERAPRO INSTRUKCJA GRUNTOWANIA

Podloze Grunt

Beton lub tynk Kiilto Keraprimer rozciericzony
1:1 woda

Plyta gipsowa Kiilto Keraprimer nierozciericzony

Inne podtoza z piyt:
a) chtonnych
b) niechtonnych

a) Kiilto Keraprimer rozcier\czony wodg 1:1
b) Kiilto Keraprimer nierozcieficzony

Beton gruboziarnisty lub
zaprawy murarskie

Wygtadz zaprawa Kiilto
na bazie cementu

Jakiekolwiek powierzchnie stabej wytrzymatosci musza
by¢ usuniete.

Jakakolwiek pasta czy mleczko cementowe lub inne
powtoki ostabiajace wigzanie musza by¢ usuniete.
Podtoze przed zagruntowaniem musi by¢ czyste

i odkurzone.

Wiecej szczegotowych informacji dostepnych
u naszych konsultantow technicznych.




INSTRUKCJA NAKLADANIA HYDROIZOLACJI KERAPRO - SCIANY
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1. Zagruntuj podtoze gruntem Kiilto Keraprimer
zgodnie z oddzielng instrukcja. Rozpocznij wy-
konanie hydroizolacji $cian przez zainstalowanie
tasmy Nurkkavahvike w narozniki i miejsca styka-
nia sie ptyt. Upewnij sie, ze tasma jest dobrze przy-
klejona.

4. Nanie$ druga warstwe Kiilto KeraPro na $ciany
i pozwdl wyschnad przez okoto 2 godziny (az do
zmiany koloru). Zuzycie dla kompletnej hydroizo-
lacji wynosi 0,75 I/m? gdzie grubos¢ membrany
musi wynies¢ 0,5 mm.

SZYBKA METODA NATRYSKOWA

W 3-cim punkcie instrukgji hydroizolacja moze byc zamiast

watkiem nanoszona natryskowo.

Wymagania dla urzadzenia:

Wydajnos¢: min. 4-5 I/min
Cisnienie natrysku min. 170 bar
Dysza: min. 0.017"
Odpowiedni dystans od sciany: 30-50 cm

Rozmiar i kat dyszy jest dobierany do metody pracy.
Gruntowanie i instalowanie formatek i tasmy, co jest czescig
wykonywania hydroizolacji, przebiegac¢ powinny wedtug

zwyczajowej instrukgji

Hydroizolacja jest nanoszona cisnieniowo w dwaoch etapach.
Nanoszenie moze by¢ wykonywane bez przerwy, bez schnie-
cia pomiedzy warstwami, przy zapewnieniu minimalnej

grubosci membrany (0,5 mm).

2. Zainstaluj formatki wpustéw rur, lub zréb je
z tasmy Nurkkavahvike. Uwaga! Wytnij otwér okoto
10 mm mniejszy niz $rednica rury.

5. Mozna rozpocza¢ ukfadanie ptytek po okoto
2 godzinach. Kleje do ptytek Kiilto Superfix DF, Li-
ghtfix and Kerapid DF to niektore kleje Kiilto nada-
jace sie do przyklejania ptytek, na hydroizolagji.

3. Nanie$ Kiilto KeraPro na $ciany i pozwol wy-
schnac przez okoto 1 godzine (az do zmiany koloru).

6. Kiedy klej wyschnie mozna wykonac fugi stosu-
jac Kiilto Saumalaasti - fuge do $cian.

KIILTO KERAPRO

Kiilto KeraPro jest 1-sktadnikowa, szybkoschnaca membrana na bazie wody do stosowania
w mokrych pomieszczeniach (tazienki, sauny, pralnie).
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1. Zagruntuj podtoze gruntem Kiilto Keraprimer
zgodnie z oddzielng instrukcja. Rozpocznij wyko-
nanie hydroizolacji podtogi przez zainstalowanie
tasmy Nurkkavahvike w narozniki i miejsca sty-
kania sie ptyt. Upewnij sie, ze tasma jest dobrze
przyklejona. Alternatywnie do naroznikéw mozna
uzyc¢ formatek wklestych i wypuktych.

4. Nanie$ Kiilto KeraPro na powierzchnie podtogi
i pozwdl wyschna¢ przez okoto 1 godzine (az do
zmiany koloru).

7. Kiedy klej wyschnie mozna wykona¢ fugi sto-
sujac Kiilto LattiaSaumalaasti - fuga do ptytek
podtogowych.

POMIAR GRUBOSCI MEMBRANY BEZ USZKODZENIA HYDROIZOLACJI

2. Zainstaluj Kiilto Kaivolaippa - samoprzylepna
formatke do odptywu podtogowego.

5. Nanies Kiilto KeraPro druga warstwe na pod-
toge z zaktadka na $ciane. Pozwdl na wyschniecie
przez 2 godziny, az do zmiany koloru. Zuzycie dla
zakoriczonej hydroizolacji 0,75 I/m? przy grubosci
wyschnietej membrany 0,5 mm.

8. Usuna¢ nadmiar fug z naroznikow i uszczelni¢
wpusty rur Silikonem Sanitarnym KIILTO.

3. Wytnij otwor na odptyw podtogowy okoto 60
mm mniejszy niz $rednica odptywu i zaistaluj pier-
$cien zaciskowy.

6. Ukfadanie ptytek podtogowych mozna rozpo-
cza¢ po okoto 2 godzinach. Kleje do ptytek Kiilto
Superfix DF, Lightfix i Kerapid DF to niektére
kleje Kiilto nadajace sie do przyklejania ptytek na
membrane.

Ukoriczone pomieszczenie mokre,
moze byc¢ uzytkowane nastepnego
dnia, ale ogrzewanie podfogowe
moze by¢ wiqczane stopniowo po
uptywie 1 tygodnia od fugowania.

Zgodnie z raportem z Testu nr VTT-5-02909-16, grubos¢ membrany hydroizolacji 1-sktadnikowej moze by¢ zmierzona bez jej uszkodzenia
np. za pomoca miernika ultradzwiekowego PosiTector 200. Pomiar moze by¢ wykonany w roznych miejscach $cian i podtogi. Wynik ustala sie na
podstawie sredniej z 3 pomiaréw w tym samym punkcie, ktéry to wynik musi by¢ dla Kiilto KeraPRO min. 0,5 mm.

1. Do mierzenia uzywa sie zelu pomiedzy
membrang a czujnikiem.

2. Pomiar polega na przytknieciu czujnika do miej-
sca pomiaru. Trzy pomiary tego samego miejsca
musza spetnia¢ minimum grubosci membrany 0,5
mm. Ta metoda umozliwia zbadanie takze wiek-
szych powierzchni.

Zakres pomiaru urzadzenia musi by¢
ustawiony na odpowiedni np.: 150-
1200 pum.

Podtoze hydroizolacji musi by¢ odpo-
wiednio gtadkie. Wyniki pomiaru na
nieréwnej powierzchni beda réznic¢
sie od siebie.

Najgrubsze i najciensze miejsce
hydroizolacji roéznia sie od siebie.
Zalecamy pomiary w najcienszym
i najbardziej gtadkim punkcie.

Hydroizolacja musi by¢ zupetnie
sucha.



Beton, jastrych lub ptyta konstrukcyjna

KIILTO Start Primer -grunt

kable ogrzewania podtogowego

KIILTO 70

KIILTO SK

KIILTO Keraprimer - grunt

KIILTO Kaivolaippa

KIILTO KeraPRO - 1 warstwa

KIILTO NURKKAVAHVIKE - taSma

KIILTO KeraPRO - 2 warstwa

Kiilto Superfix DF/Lightfix/
Highflex S2 DF/Kerapid DF

KIILTO Saumalaasti -fuga

KIILTO Lattiasaumalaasti - fuga do podtogi

KIILTO Silikon Sanitarny
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3. SYSTEM KIILTO PRO

DZIEK| SYSTEMOWI
PRODUKTOW KIILTOPRO
0SZCZEDZASZ DNI - NAWET TYGODNIE!

PODLOG!

WYKONCZENIE POSADZKI PLYWAJACE)

Killto 60 Plus
Drlikainy chad po ok | godainis
hoana poknywad po ok 24 godz,
Witrzymialodd na Sciskanie =30 MPa
Posvierzchinia gotows do wylanania hydroizolacil
10-200 mm

“)CE
WYROWNYWANIE | POZIOMOWANIE

Kiilto Masxirapid
Hudowwanie spadking | pOZamoraanee
Pakrywanie juk po 2 godeinach
1-30 frem

e

i

n ; CE

Kiilto Easyrapid DF
gt anicaan: pptenis

[ wopnathCrenia wieshw
Madna poknsaad juk oo 1 godr

@) CE

Uiycie szybkoschngcego jastrychu
raminst betonu skroca czos nowet
w iygodnioch!

SCIANY

Dzigki produktom szybkiego systemu KIILTO
oszcredzosr nowet 2-4 dni?

WYROWNYWANIE | WYPEENIANIE

Kiilto TM DF

Reperacia, wypelniank obwordey, soybkie wygdadzanie
Cras sohinsecia 24 godr, nawat wssypalniariach 1 mm
520 [FDrmm

“CE

CIENKIE WARSTWY KORYGLUJACE
| OGOLNE WYROWNYWANIE

Kilito SR DF
Srybkle wygladzanie | wykaczanis
Cras schniecia prey ogdimem wygladzaniu 4 godz. | credciowym
2 mim - M gody, [ do 40 mm - 3dni
2:5 {15k mm

“CE




HYDROIZOLACIA / POWIERZCHNIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Kilfto KeraPro
el Akl
1 gkladniboy,
Moklndanie watkeem
g schweeia okclo 1+2 goalz,
Makigaani? caneriovee (ol
E505 schiverio oloin | gods

“ ) CE@

Kiilto Keramix A + X
Berdze skl cags sohrdecia iikn T+1,5H
J-Ekaanikwy
Madng wirdwrywor podinge oo 3 mvn
Nomystencya pasty dobro prry srcralnkanil waplsfcia
FLAF (e Ol D
ronsodoarmy: maing Siaowad ng 2wWnQire
i wewngirz budpntow
M oo o gondz, schinisciag KD 60 maodng rzpoceg
ke Kerirmais

R .
“CE@® )

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Takze do wyglodzanio scion | podidg.
Wrmocnienio w okolicy wpustow rur
itp. nie sg konieczne

Killte Kerapld DF
S, ST A T CEMEn oWy e 80 DhTen
O SRR VTN DRETTILL
Urrnolivan figowanie jur po & godz KERAPE OF

N - e
]
w i CE
Kiifto Lightifs
Lkl anhlechs ARy el Cameniowy
Fytki Scienne mogd b ugowane po § gode
a podingowe po 1.2 godz,

“ CE

ELIMINUJIEMY DCZEKIWANIE PRZIY WYMIANACH RUR.

Dziek] systemowi produktdw KIILTOPRO znaceanie skracasz czas mbot o kilka dni -
nawet tygodnie! Dodatkowao do szybkoschnacych produktdw | gotowych akcesornow

opracowalismy sTybkie metody pracy,
Zobacz na Killtokerapro fi jak fatwo membrana Kiilto KeraPro nakfadana jest metoda
natryskowa. Remonty rur moga byve prowadzones szybciei niz Kiedykolwiek przediem!




4. KERASAFE

Folia wodo- i paroszczelna KeraSafe do
wykonywania hydroizolacji w pomieszcze-
niach mokrych. Stanowi element systemu hy-
droizolacyjnego KeraSafe.

Odpowiednia do konstrukcji z plyt gipsowo-
kartonowych i konstrukcji kamiennych.

-
2

J#‘HNUS%? CAN BE USED IN

?; NORDIC

M1 SWAN

L, o ECOLABELLED

Yomoist” BUILDINGS
WILGOTNOSC PODKLADU Plyta 8-12% wilg. wzglednej
PODLOGOWEGO Beton < 85% wilg. wzglednej

NAPRAWA PEKNIEC > 1,5 mm (kategoria 3)

GRUBOSC WARSTWY ok. 0,6 mm

TEMPERATURA NAKEADANIA 15-25°C

> 100% (wzdtuznie)
> 200% (poprzecznie)

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU

GESTOSC / CIEZAR WEASCIWY ok. 305 g/m

Folia PE
Witéknina PP

TYP KLEJU

PRZEPUSZCZALNOSC PARY

WODNEJ > 1000 000 s/m
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ll KIILTO KERAMIX

5A. PREPARAT GRUNTUJACY KERAPRIMER
DO MEMBRAN WODOSZCZELNYCH KIILTO KERAMIX

KERAPRIMER zwieksza adhezje membran wodoszczelnych
Kiilto do podtozy odpowiednich do pomieszczerh mokrych,
na przyktad do gtadzi, betonu i ptyt.

Rozpuszczalnos¢ w wodzie. Produkt na bazie wody.

7oty kolor utatwia kontrole nanoszenia.

(%
ng yo3

“\.,5\0'* Clqy CAN BE USED IN
N ~ NORDIC
m ¢ C € LEED SWAN .
)A/ R ECOLABELLED
Sy o BUILDINGS
SZYBKOSC UTWARDZANIA 1-2 h zaleznie od panujacych warunkéw
TEMPERATURA NAKLADANIA +10-25°C
MROZOODPORNOSC Zamarza

1 | rozciericzony woda w proporcji 1:1
pokrywa okoto 16 m?

POKRYCIE i
1 | w postaci nierozciericzonej pokrywa
okoto 8 m?

Gtadz lub podtoze betonowe:
rozcienczyc¢ 1:1 woda

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Preparat gruntujgcy poprawiajacy adhezje przed nanosze-
niem membran wodoszczelnych Kiilto.

INSTRUKCJA OBSLUGI

Usunac z podtoza zaschniete mleczko cementowe, pokrycia
powierzchni, pyt ze szlifowania, luzny materiat i smar. W razie
potrzeby zeszlifowac lub wycyklinowac¢ maszynowo. Nato-
7y¢ preparat gruntujacy Kiilto Keraprimer na powierzchnie
jako cienka, réwna warstwe, np. pedzlem lub paca. Mocno
wetrzec. Warstwa podktadu musi wyschnac, aby mozna byto
na nig natozy¢ membrane. Przed przystapieniem do pracy
nalezy zapoznac sie z opisem procedury uszczelniania Kiilto.

Ptyta gipsowa:
bez rozcieiczania

Inne chfonne podtoza z piyt:
rozcieniczy¢ 1:1 wodg

Niechtonne podtoza z ptyt:
bez rozcienczania

PROPORCJA MIESZANIA

Szorstki beton lub cegfa: wygtadzi¢
gtadzig na bazie cementu Kiilto

GESTOSC / CIEZAR WEASCIWY ok. 1,0 kg/I

14



KIILTO KERAMIX

5B. SYSTEM PRZECIWWILGOCIOWY - WEWNATRZ BUDYNKOW

ZASTOSOWANIE

Kiilto KERAMIX stosuje sie do zabezpieczania $cian i podtdg
w pomieszczeniach mokrych, pod ptytki ceramiczne. Nie poleca
sie uzywania Keramixu do zabezpieczania powierzchni beda-
cych stale pod woda (np. baseny). Wymieszany Keramix (2-sktad-
niki) musi by¢ zuzyty w ciggu okoto 45 minut. Moze by¢ uzywany
z innymi systemami zabezpieczajacymi Kiilto, pod warunkiem, ze
taczenie systemow przebiega wzdtuz linii podtoga-sciana.

PODLOZE

Odpowiednie podfoza to beton, zaprawy murarskie, podktady
wyréwnujace na bazie cementu lub ptyty konstrukcyjne z ate-
stem do stosowania w mokrych pomieszczeniach. Podtogi na
gruncie musza miec¢ bariere - warstwe zapobiegajgca wzrostowi
wilgoci.

Podtoze musi by¢ suche, mocne, odkurzone i rowne.

Wszystkie zanieczyszczenia mogace ostabi¢ przyczepnos¢ mu-
szg byc¢ usuniete. Nierébwne powierzchnie wyszlifowa¢, i/lub
wygtadzi¢ odpowiednim podktadem wyréwnujacym Kiilto, na
bazie cementu. Przy podtogach z ogrzewaniem podtogowym
zalecamy Kestonit Termo na kable oraz spadki. Ogrzewanie pod-
togowe jest zawsze instalowane pod membrang przeciwwilgo-
ciowa, zgodnie z zaleceniem producenta. Podtoza przed uktada-
niem ptytek nalezy odpowiednio przygotowac wg oddzielnych
instrukcji. Nalezy upewnic sie, ze konstrukcja nadaje sie do
naniesienia zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz ptytek.

WZMOCNIENIA

Stosuj Kiilto Keramix razem z tasma Nurkkavahvikenauha
w naroznikach, taczeniach, wlotach rur, potaczeniach réznych
materiatow. Alternatywnie mozna zastosowac tasme Kiilto
Kerasafe Samanauha Iub Kiilto Butyylinauha. Wcisnij Nur-
kkavahvikenauha w mokry Keramix, i aby zapewni¢ wiasciwe
nasigkniecie nanos$ pedzlem Keramix na tasme. W naroznikach
poziomych podtoga-éciana tasma musi nachodzi¢ min. 5 cm
na sciane. Do naroznikow wklestych i wypuktych mozna za-
stosowac gotowe uszczelnienia. Przy taczeniach tasmy musza
nachodzi¢ na siebie min. 30 mm. Samoprzylepna formatka Kiil-
to Kaivolaippa jest przeznaczona do uszczelniania odptywdw
podtogowych. Kompatybilnos¢ Kiilto Kaivolaippa zostata prze-
testowana i zaaprobowana z wiekszoscig typowych odptywow
podtogowych.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, watek, pedzel, plastikowa szpachla i néz
do wycinania. Narzedzia i $wieze plamy nalezy zmywac woda.
Wyschniete plamy moga by¢ usuwane tylko mechanicznie.

WARUNKI PRACY

Wilgotnos¢ betonu: konstrukcje z nowego betonu < 90% RH
(wilg. wzgledna), stare konstrukcje betonowe < 90% RH. Tem-
peratura pomieszczenia i powierzchni +15-25°C. Warunki
podczas pracy powinny by¢ stabilne (bez wahan wilgotnosci

15

i temperatury), aby unikna¢ zmian wymiaréw materiatéw. Ogrze-
wanie podtogowe nalezy wytaczy¢ 2 dni przed rozpoczeciem
prac i wigczac¢ stopniowo po tygodniu od fugowania. Schniecie
Kiilto Keramixu moze by¢ przyspieszane przez wydajng wenty-
lacje.

ZUZYCIE

Sciany i podtogi: dwie warstwy Keramixu minimum:

2 x 0,75 kg/m? = grubos¢ wyschnietej membrany Keramix
0,8 mm.

Wydajnos¢ z opakowania:

-10 kg + 10l = okoto 13 m?.

-5kg+51=okoto 6,5m?.

POWIERZCHNIE WEWNETRZNE:
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED NAtOZE-
NIEM KIILTO KERAMIX

PODLOZE PRIMER

Beton lub wylewka Kiilto Keraprimer
rozcieficzony woda 1:1

Plyty gipsowe Nierozciericzony Kiilto Keraprimer

Inne podtoza z piyt: - Kiilto Keraprimer rozciericzony woda
- Chtonne w proporcji 1:1
- Niechtonne - Keraprimer nierozciericzony

Poziomowanie masami Kiilto
na bazie cementu

Szorstki beton lub
zaprawy murarskie

Usun luzny beton z powierzchni

Usun z powierzchni mleczko cementowe i inne zanie-
czyszczenia ktére moga ostabié przyczepnosc.
Powierzchnia musi by¢ czysta i odkurzona

W celu otrzymania dodatkowych instrukcji na temat pod-
tozy do renowacji, prosimy o kontakt z naszym doradcq
technicznym.

Prosimy zapoznac sie z oddzielnq instrukcjq dotyczqcq
zabezpieczania powierzchni na zewnqtrz budynkow.




INSTRUKCJA NAKLADANIA SYSTEMU PRZECIWWILGOCIOWEGO KERAMIX

Przygotuj Keramix 1:1 (proporcje wagowe).

Zainstaluj tasme Kerasafe Samanauha lub
tasme Kiilto Nurkkavahvikenauha w narozni-
kach, faczeniach i pofaczeniach réznych mate-
riatdw. Alternatywnie mozna uzy¢ tasmy Kiilto
Butyylinauha. Wciénij tasme w mokra membrane
Keramix i nanie$ Keramix na tasme, aby dobrze
nasiakfa.

Nastepnie natéz druga warstwe i pozwodl wy-

schnac przez min. 1,5 godziny (zmiana koloru)
przed uktadaniem ptytek. Catkowite zuzycie Kera-
mixu musi wynies¢ min. 1,5 kg/m? i grubosci min.
0,8 mm.

Jezeli to konieczne, wygtadZ powierzchnie
Kiilto OT Light, TM DF, KL, TT, SR DF lub gta-
dzig Kiilto SK.

Gtowki wkretéw na ptytach mozna pokry¢

tasma lub zaklei¢ gotowym Kiilto LW, jesli to
konieczne. Wpusty rur mozna zabezpieczy¢ go-
towymi okragtymi formatkami uszczelniajagcymi,
kawatkiem tasmy Nurrkavahvikenauha lub Kera-
mixem o konsystencji pasty.

Phytki rozpoczynamy uktadac od drugiego rze-
du uzywajac klejéw cementowych np. Kiilto
Superfix DF, Flexfix lub Kiilto Kerapid DF.

WNETRZA

Zagruntuj suchg i odkurzong $ciane Kiilto Ke-
raprimer wg instrukgji.

L |

Nanies¢ Keramix watkiem na cafg powierzch-
nie $cian i pozostawi¢ do wyschniecia mini-
mum 1 godzing, az do zmiany koloru.

'I Kestonit MAXI stuzy do wylania podtogi. Na-
lezy uzy¢ siatki stalowej. Do siatki mozna przy-
twierdzi¢ kable ogrzewania podtogowego.

Podfoze zagruntowa¢ rozcienczonym Kiilto
Start Primer (1:4) przed wygtadzaniem.

16

Do spadkow i zainstalowania kabli mozna

uzy¢ rowniez Kestonit TERMO lub MultiPlan
DF. Nalezy przeczyta¢ oddzielng instrukcje na te-
mat wygtadzania i gruntowania.



INSTRUKCJA NAKLADANIA SYSTEMU PRZECIWWILGOCIOWEGO KERAMIX

Zagruntuj suchg i odkurzong podtoge grun-
tem Kiilto Keraprimer wg instrukgji.

Zastosuj tasmy Kerasafe Samanauha Iub
Nurkkavahvikenauha w naroznikach, facze-
niach réznych materiatéw, takze na gtéwkach wkre-
tow.

WNETRZA

Samoprzylepna tkanina uszczelniajgca Kiilto

Kaivolaippa stuzy do uszczelnienia odptywu
podtogowego. Przyklej ja na sucha, zagruntowana
powierzchnie i wcisnij mocno. Wytnij otwér (okoto
60 mm mniejszy niz srednica odptywu) i docisnij
piersciert mocujacy we wiasciwej pozydji.

Natéz tasme Kiilto Nurkkavahvikenauha na
brzegi Kiilto Kaivolaippa bez wzmocnienia i na-
nies pedzlem Keramix az do pierscienia.

’I Natéz watkiem druga warstwe Keramixu,

pozwol wyschnaé min. 1,5 godz. (zmiana
koloru) przed uktadaniem ptytek. Catkowite zuzycie
Keramixu minimum 1,5 kg/m? i grubo$¢ membrany
0,8 mm.

'I 3 Fugowanie nalezy rozpocza¢ od $cian. Fuge

Kiilto Saumalaasti nanosi¢ gumowa paca
i wciska¢ w spoiny. Zaczeka¢ 15-30 minut i zmyc¢
nadmiar fugi mokra gabka.

Nastepnie nanie$ watkiem membrane Keramix
na cafg powierzchnie podfogi i pozwdl wy-
schna¢ min. 1 godzine, do zmiany koloru.

’I ’I Po wyschnieciu Keramixu rozpocza¢ uktada-
nie ptytek na podtodze. Polecamy klej Kiilto
Superfix DF, Kiilto Highflex S2 lub Kerapid DF.

’I Uzywac¢ gabki zwartej i wycisnietej, gdyz

nadmiar wody moze spowodowac odbar-
wienia fugi. Profil fug mozna wykonczy¢ za pomoca
grubego kabla elektrycznego.

17

Miejsca wokdt rur moga by¢ zabezpieczone pa-
sta zmembrany.

’I Po wyschnieciu kleju, mozna przyklei¢ naj-
nizsza warstwe plytek na $cianie i rozpoczac
fugowanie.

’I Zetrze¢ nadmiar fugi z naroznikdw i zabez-

pieczy¢ Silikonem Sanitarnym, takze wloty
rur. Zaczekac 1 dzien przed uzyciem nowej fazienki,
lecz nie wigcza¢ ogrzewania przez tydzien. Wigczac
ogrzewanie stopniowo.



SYSTEM PRZECIWWILGOCIOWY KERAMIX WN ETRZA
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1 1 Beton lub ptyta konstrukcyjna A

2) Kiilto Start Primer ¥r;
3 Kable ogrzewania podtogowego

2) Kiilto70

5) Kiilto SK (gtadZ do Scian)

6 Kiilto Keraprimer - grunt

7 Kiilto Kaivolaippa
(formatka uszczelniajaca do odptywow) m J

8 Kiilto Keramix 1-sza warstwa

9 Tasma Kiilto Nurkkavahvikenauha
i formatki naroznikowe

10 Kiilto Keramix 2-ga warstwa

44 Kilto Flexfix / Superfix DF/Highflex §2 DFﬁ"‘Tw"T
Kerapid - kleje cementowe ' st i

12 Kiilto Saumalaasti (fuga)
13 Kiilto Lattiasaumalaasti (fuga do podtogi)

14 Kiilto Silikon Sanitarny




KIILTO KERAMIX

5C. SYSTEM PRZECIWWILGOCIOWY - ZEWNETRZNY

ZASTOSOWANIE

Stosuje sie do zabezpieczania scian i podtdg na powierzchniach
mokrych sezonowo nieogrzewanych, pokrytych ptytkami cera-
micznymi. Nie poleca sie uzywania Keramixu do zabezpieczania
powierzchni pod wodg (np. baseny). Keramix nadaje sie do za-
stosowania na zewnatrz budynkéw, np. balkony i tarasy. W tym
przypadku nie zaleca sie gruntowania. Narozniki, miejsca pofa-
czen i taczenia konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone tasma
butylowa Kiilto Butyylinauha. Wymieszany Keramix musi by¢
zuzyty w ciggu okoto 45 minut. W przypadku zabezpieczania po-
wierzchni wewnatrz budynkéw nalezy zapoznac sie z oddzielng
instrukcja.

PODLOZE

Odpowiednie podtoza to beton, zaprawy murarskie, podktady
wyréwnujace na bazie cementu lub ptyty konstrukcyjne z ate-
stem do stosowania w mokrych pomieszczeniach. Podtogi na
gruncie musza miec bariere - warstwe zapobiegajaca wzrostowi
wilgoci.

Podtoze musi by¢ suche, mocne, odkurzone i réwne.

Wszystkie zanieczyszczenia mogace ostabi¢ przyczepno$¢é mu-
szg byc¢ usuniete. Nierdbwne powierzchnie wyszlifowac, i/lub
wygtadzi¢ odpowiednim podktadem wyréwnujacym Kiilto, na
bazie cementu. Podtoza przed ukfadaniem ptytek nalezy odpo-
wiednio przygotowac wg oddzielnych instrukcji. Nalezy upew-
nic¢ sie, ze konstrukcja nadaje sie do naniesienia zabezpieczenia
przeciwwilgociowego oraz ptytek.

WZMOCNIENIA

Stosuj Kiilto Keramix razem z tasma butylowa w naroznikach,
taczeniach, wlotach rur, potaczeniach réznych materiatow i na
gtoéwkach wkretow. Samoprzylepna tasma Kiilto Butyylinauha
jest stosowana na czysty beton lub wylewke poziomujaca,
a Kiilto Keramix naktadany jest na nig pedzlem. Tasma ta moze
byc¢ takze nakfadana na mokry Keramix, po czym ponownie
nalezy natozy¢ pedzlem na tasme Keramix. W naroznikach po-
ziomych podfoga-$ciana tasma musi nachodzi¢ min. 5 cm na
sciane. Przy taczeniach tasm muszg nachodzi¢ one na siebie min.
30 mm. Samoprzylepna formatka Kiilto Kaivolaippa jest prze-
znaczona do uszczelniania odptywow podtogowych. Kompaty-
bilnos¢ Kiilto Kaivolaippa zostata przetestowana i zaaprobowa-
na z wiekszoscig typowych odptywdw podtogowych.
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NARZEDZIA

Wiertarka z automatycznym mieszadtem, watek, pedzel, plasti-
kowa paca i néz do wycinania. Narzedzia i $wieze plamy nalezy
zmywac wodga. Wyschniete plamy moga by¢ usuwane tylko me-
chanicznie.

WARUNKI PRACY

Wilgotnos¢ betonu: nowy beton < 90% Rh (wilg. wzgledna), sta-
ry beton < 90% Rh. Temperatura pomieszczenia i powierzchni
+15-25°C. Warunki podczas pracy powinny byc¢ stabilne (bez
wahan wilgotnoscii temperatury), aby unikna¢ zmian wymiaréw
materiatow. Schniecie Kiilto Keramixu moze byc przyspieszane
przez wentylacje.

ZUZYCIE

Sciany i podtogi: dwie warstwy Keramixu minimum:

2 x 0,75 kg/m? = grubos¢ wyschnietej membrany Keramix
0,8 mm:;

10 kg + 10l = okoto 13 m”.

i5kg+51=okoto6,5m?

POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE:
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHN]
PRZED NAXOZENIEM KIILTO KERAMIX
(BEZ GRUNTOWANIA)

Usun luzny beton z powierzchni

Usun z powierzchni mleczko cementowe i inne zanie-
czyszczenia ktére moga ostabic¢ przyczepnosé.
Powierzchnia musi by¢ czysta i odkurzona

W celu otrzymania dodatkowych instrukcji na temat podto-
2y do renowagcji, prosimy o kontakt z naszym doradcq tech-
nicznym.

Prosimy zapoznac sie z oddzielnq instrukcjq dotyczqcq za-
bezpieczania powierzchni wewnqtrz budynkow.



INSTRUKCJA NAKLADANIA SYSTEMU PRZECIWWILGOCIOWEGO KERAMIX ZEWNETRZNY

'I Zwilz $ciany woda przed tynkowaniem. Jedlito konieczne, wygtadz powierzchnie gtadzig
Kiilto SK,Kiilto TT, Kiilto KL lub Kiilto OT Light.

Zamocuj samoprzylepna tasme Kiilto
Butyylinauha na czysty beton lub wylewke.

W sezonowo nieogrzewanych pomieszcze- Aby odpowiednio namoczy¢ tasme butylowa

niach mokrych, nalezy zagruntowac po- nakfadaj Keramix takze nad tasme. Wpusty rur
wierzchnie Kiilto Keraprimer. Przygotuj Kiilto Kera- uszczelnij formatkami wycietymi z tasmy Kiilto
mix w proporcji 1:1 (proporcje wagowe). Zainstaluj Butyylinauha.

tasme butylowa w narozniki, faczenia materiatéw
i konstrukcji. Tasma butylowa moze by¢ montowa-
na na mokrej membranie wodoodporne;j.

Nanie$ membrane Keramix watkiem na caty
sciane i pozwol przeschna¢ przez min. 1 go-
dzine, az do zmiany koloru.

Nastepnie nanie$ watkiem druga warstwe Ke- Rozpoczynaj ukfadanie ptytek od drugiego
ramixu i poczekaj az wyschnie minimum 1,5 rzedu, przyklejaj plytki za pomoca np. Kiilto
godziny (do zmiany koloru) przed uktadaniem pty- Superfix DF, Kiilto Flexfix lub Kiilto Kerapid.

tek. Catkowite zuzycie Keramixu powinno wynies¢
min. 1,5 kg/m? przy grubosci warstwy min. 0,8 mm.

Jezeli to konieczne, wygtadZ i wyczys¢ oraz

odkurz podtoge nakfadajac Kestonit Rapid.
Nieogrzewane mokre pomieszczenia gruntujemy
gruntem Kiilto Start Primer rozciericzonym woda
w proporcji 1:4.

'I O Przygotuj Kiilto KERAMIX w proporgji 1:1 ’I ’I Nanie$ watkiem Keramix membrane wo-
(wagowo). Uzyj samoprzylepnej format- doszczelng na catg powierzchnie podtogi
ki Kiilto Kaivolaippa do uszczelnienia odptywu i pozostaw do wyschniecia na minimum 1 godzine,

podtogowego. az do zmiany koloru.
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’I 2 Nastepnie nanies watkiem druga warstwe

Keramixu i pozostaw do wyschniecia przez
minimum 1,5 godziny (do zmiany koloru), przed
uktadaniem ptytek na podtodze. Zuzycie Keramixu
minimum 1,5 kg/m? przy grubosci warstwy min.
0,8 mm.



INSTRUKCJA NAKLADANIA SYSTEMU PRZECIWWILGOCIOWEGO KERAMIX

ZEWNETRZNY

a) Na zewnatrz mozna uzy¢ np. Kestonit

RAPID do poziomowania podtogi. Zagruntuj
podtoze woda przed poziomowaniem. Zamocuj
samoprzylepng tasme Kiilto BUTYYLINAUHA
w miejscach potaczen réznych materiatéw. Tasma
Butyylinauha jest instalowana na czysty beton lub
podktad wyréwnujacy.

b) Na zewnatrz gruntowanie przed nakfada-

niem membrany jest robione woda. Rozprowadz
doktadnie wode pedzlem na podtozu i pozwol prze-
schna¢, az podtoze bedzie matowe. Kiilto Keramix
wymieszaj w propordji 1:1 (wagowo). Zamocuj Tasme
butylowa Kiilto BUTYYLINAUHA w narozniki, taczenia
i pofaczenia réznych materiatow. Zainstaluj tasme
w mokry KERAMIX.

Nanie$ watkiem membrane Keramix na caty
powierzchnie podfogi i pozwdl wyschna¢
przez min. 1 godzine, do zmiany koloru.

Nastepnie natéz watkiem druga warstwe

Keramix i pozostaw do wyschniecia przez min.
1,5 godz. (zmiana koloru), przed uktadaniem ptytek.
Catkowite zuzycie Keramixu powinno wynies¢ min.
1,5 kg/m? przy grubosci warstwy min. 0,8 mm.

Aby zapewni¢ wiasciwe zwilzenie tasmy, natéz
druga warstwe Keramixu na tasme.

Odptyw balkonowy uszczelni¢ masg klejaco

-uszczelniajgcy KiiltoFix Masa, wokét otwo-
ru zrobionego wierttem diamentowym. Wcisnac¢
mase wokdt odptywu i zmontowac pierscient od-
powiednio go pozycjonujac. Nadmiar KiiltoFix-u
roztozy¢ palcem wokdt otworu, by uszczelni¢ po-
taczenie.

Ukfadanie ptytek mozna rozpocza¢ okoto

2 godziny po aplikacji drugiej warstwy mem-
brany Keramix watkiem. Umocuj ptytki klejami ce-
mentowymi Kiilto Superfix DF/Highflex S2 DF/
Kerapid DF lub Kiilto Lattialaasti DF.

Pozostaw do wyschniecia 15-30 minut i umy;j
nadmiar fugi. Uzywaj gabki (zwartej), dlatego
by nadmiar wody nie odbarwit spoin.

Przy ukfadaniu na powierzchniach na ze-
wnatrz budynkéw, nalezy upewnic sie, ze ptyt-
ki przylegaja dokfadnie do podtoza.

'I Wytrzyj nadmiar fugi z pofaczenia sciany
z podtoga, i uszczelnij silikonem sanitarnym
Silikonem Sanitarnym Kiilto.
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Podioga moze by¢ fugowana nastepnego
dnia za pomoca fugi Kiilto Lattiasaumalaasti
z dodatkiem Kiilto STRONG Saumavahviste.

'I Miejsce zakonczenia ptytek i $ciany uszczel-
nij masa Kiilto MASA.



SYSTEM PRZECIWWILGOCIOWY KERAMIX ZEWNETRZNY
¥ S i
- balkony,
- tarasy,
- hieogrzewane sezonowo
pomieszczenia mokre

I

\

Beton/podtoze
Kestonit Rapid (masa poziomujaca)
Kiilto Keramix - 1 warstwa

Kiilto Butyylinauha
(tasma butylowa uszczelniajaca)

i

Kiilto Keramix - 2 warstwa

Kiilto Superfix DF / Highflex S2 DF /
Kerapid DF - elastyczne kleje cementowe

Kiilto Lattiasaumalaasti
(fuga do ptytek podtogowych)

Kiilto Silikon Sanitarny



Bl O FUGI | SILIKON SANITARNY KARTA KOLOROW

m
c
o
O
=
>
N
4]
L
A
(@)
2
wn
>
=
-
>
=
2
<

00 silikon

m
c
a
o
o
o
o
=}
*
o
(9]

10 biaty

11 biaty bawetna
20 rézowy
28 braz piaskowy

29 jasnybez

30 bez
31 jasnybraz
33 braz kakao

38 ciemny braz _____.--il

39 biaty marmurowy
L0 szary

41 szary $redni

43 szaryjasny

L& szary ciemny

42 niebieskoszary
48 grafitowy

50 czarny

90 niebieski lodowy

94 niebieski

00 szarobrazowy

10 szary

11  szary $redni . LATTARSAUMALLRETS

20 szaryjasny
28 szary ciemny

29 grafitowy ; ¥ -
— -}
:_";D o

LT L AN

30 czarny

ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH ODCIENIE W NINIEJSZEJ KARCIE KOLOROW MOGA ODBIEGAC NIEZNACZNIE OD KOLORU MASY.
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/. KLEJ DO
PLYTEK FLEXFIX

Uniwersalny, niesphywajacy

i elastyczny klej cementowy

FLEXFIX

do klejenia plytek ceramicz-
nych. (Hugi czas praydatno
sCi po otwarciu, Takee do za-
stosowan zewnetrzrych,

I

takie do stosowania na zewnatrz

cementowanie: powierzchni chlonnych 1 dzien, po-
wierzchni niechbonnych 2 dni

Odparmy na mrdz

C2TESY (EWN12004), M1

Beton < B4 wilg, wigledne)

poreryie 0.5 MPa £ 30 min [EMN1386]

Temperatura cptymalna 18-20°C,
frirvimalnag 5°C

CITE ([EM12004-13017], M

L5 mim

ok, 3 kgdm® przy uiychy stardardowe]
pacy pebatej (eby: ansrokodd & mm,
praerwa & mm | wysohodd 6 mm), 2 kg
4 m* przy nakiadaniu kielnig z zpbami
ey 4 e % 4 mim & 4w

PROPORAC LA MIESTANIA 555,00 | wanidy | woeak 20 b

o [

ENJ proszek fywacano-cementowo-kwar-
oy

cxas pracy ak. -4 h po dalaniu wody

PREECHIWYWARIE

kcwmnied mralkes. | ok wsLaciTy mEsjRoLL

Pojemnik plastiiocessy 5 kg, worek 20 kg
‘W orgginalrymm Secrednie mambknigty™ opa-

8. KIILTO LIGHTFIX

Miesptywajacy,  ekono-
miczny i elastycany klej
cementowy do uklada-

LIGHTFIX

nia plytek ceramicznych. “ o5

Takze do zastosowan 7e-

wnetrznych, C1TES1.

Lekki, niesphowajacy, 2 wypebnieniem
Do ukladania phytek ceramiczrych | kamieni

dekoracyjnych

Madaje sie do ukladania phytek w pomieszczeniach i na

Tewnirz

Cras deiadania: Sciany B h, podiogi 12 h

Wydajnosé 1,5-2.2 kg/m’
Baton < 905 villg. weglgdna]
powyze| 0.5 MiPa F 20 min (EM1 3486}
Ternperatura optymalna 18-20°C,
menimalra 5°C

R < oz

0,5 mm
Poveyej 2,5 mm (EN 12003
Odparny na mnaz

E

ok, 2.2 kgim” prry makiadaniu standar-

diorevy pacy 7 2gbami & mmn x & mem x &
rren Okoda 1.5 kgdm® przy nakladaniu
paca 2 zebami £ mm x4 mm x4 mm

o, 6.0 | wody § 15 kg proszhou [Sclany)
ok. 7.0 | wody / 15 kg proszku (podiogi)

PRLOPORC M MIESZAMLA

SH & WA ZAMLA Poswnyibej 0,5 MPa {EN 1348)

—— Proszsh palimerowo-oemeritoey na
P KLEJL
R bazie kwarcu

W anpginalnym sacpelnie zaminielym
opakowaniu maks. 1 rokw sudhym
1 AT




9. KIILTO XPU

MOCNA | ELASTYCZNA
MASA KLEJACA

Szybkowigzaca, elastyczna
masa  uszczelniajgco-klejaca.
Do zastosowan w pomieszcze-
niach i zewnetrznych. Bezro-
zpuszczalnikowy, nie zawiera
izocyjanianow.

Kolor biaty.

LA %
m = LEED -
5,

7~1No°&

Tworzy biafg, szybko wigzaca i elastyczna spoine
Znakomita przyczepnos¢

Do klejenia i uszczelniania drewna, metali, szkfa,
kamienia, tworzyw sztucznych itp. w pomieszcze-
niach i zastosowaniach zewnetrznych

Nadaje sie do kamperdéw i przyczep kempingo-
wych

do stosowania z 1-sktadnikowymi membranami
wodoszczelnymi KIILTO przy uszczelnianiu wlotow
rur w $cianach

TYP KLEJU Specjalny polimer

TOSC / CIEZAR WEASCIWY ok. 1,3 kg/dm®

KOLORY biaty

Stal nierdzewna / stal nierdzewna

WYTRZYMALOSC NA SCINANIE 13 N/mm?

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGA-

2
NIE 1,6 N/mm* (DIN 53504)

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU 300 % (DIN 53504)

Shore A 30

ok. 2 min mPas

LEPKOSC (BrookField H-Path T-F/2.5 +20°C)

CZAS POWSTAWANIA BLONY 20 min (23°C/wilg. wzgledna 50%)

3 mm/d, okoto 10 mm/7 d

ANl DP 12 A A (23°C/wilg. wzgledna 50%)

TEMPERATURA NAKLADANIA od +1 do +40 °C

WIELKOSCI OPAKOWANIA Wktad 290 ml, kietbasa 600 ml

ODPORNOSC NA TEMPERATURE
PO WYSCHNIECIU

od -40 do +90 °C

W szczelnie zamknietym opakowaniu
w temperaturze od 10 do 25°C
przez 18 miesiecy.

PRZECHOWYWANIE

* RR=kolor RUUKKI

10. KIILTO MASA

MASA KLEJACO-USZCZELNIAJACA

Kiilto Masa to jednosktadnikowa
masa uszczelniajgco-klejgca modyfi-
kowana silanami, ktéra stuzy do kle-
jenia i uszczelniania réznego rodzaju
ptyt budowlanych, metali, widkna
szklanego i tworzyw sztucznych
w branzy stoczniowej i transporcie.
Nadaje sie takze do uszczelniania dy-
latacji narazonych na $cieranie me-
chaniczne.

\ON ¢
S gy
3

w CE
¢ 0575

%, S
oy o

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN ®
ECOLABELLED
BUILDINGS

Atest NSF: mozliwos¢ stosowania w miejscach, gdzie
przygotowuje sie zywnosc.

Dobra odpornos¢ na chemikalia

Dobra odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i promienio-
wanie UV

Mozna malowac.

Nadaje sie do uszczelniania wpustéw i odptywoéw podto-
gowych na powierzchniach mokrych

oraz uszczelniania przepustéw w dachach i metalowych
parapetow zewnetrznych.

TYP KLEJU Modyfikowany polimer silanowy

KONSYSTENCJA Pasta o wysokiej lepkosci

GESTOSC / CIEZAR WEASCIWY ok. 1,59 kg/I

KOLORY jasnoszary, ciemnoszary

WYTRZYMALOSC NA SCINANIE Stal nierdzewna / stal nierdzewna 2,2 N/mm?

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGA-

2
NIE 2,1 N/mm* (DIN 53504)

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU 400 % (DIN 53504)

TWARDOSC Shore A 40

KURCZENIE ok.2%

LEPKOSC ok. 1,5 mIn mPas (BrookField H-Path T-F/2.5 +20°C)
CZAS POWSTAWANIA BLONY 15 min (23°C/wilg. wzgledna 50%)
SZYBKOSC UTWARDZANIA 3 mm/d, okoto 10 mm/7 d (23°C/wilg. wzgledna 50%)

TEMPERATURA NAKLADANIA od +1 do +40 °C

ODPORNOSC NA TEMPERATURE

PO WYSCHNIECIU Od -40 do +90°C, +180°C / 30 min

POKRYCIE Spoina 5 X 5 mm, okoto 12 m/wktad
biaty jasnoszary  ciemnoszary czamy brazowy dab bezowy czerwony
(RR21) (RR23) (RR33) (RR32) (RR29)

N
(5]




SYSTEM

KIILTO KERAPRO

KIILTO KERAFIBER

KIILTO KERAMIX A+X

[ e 'i;

KIILTO KERASAFE

Klasa emisji dla materiatéw budowlanych M1 M1 M1 M1

certyfikacja ETA 12/12/2018; Test Report /szczeln. ETA 11/0018 6/8/2018; ETA 16/0876 6/8/2018; Test report/szczeln. | ETA 18/0026 24/1/2018;
powietrza-+radon 30/9/2016 VTT 141/004/9/2018 powietrza-+radon 30/9/2016 16 20672; Byggkeramikradet

kolor pomaraficzowy turkusowy szary Zielony

konsystencja zel, ptyn, nie sptywa zel, ptyn, nie sptywa zel, nie sptywa, cementowy stabilny, mocny, trwaty

metoda aplikacji watek, pedzel, spray watek, pedzel, spray watek, pedzel przyklejanie folii/ podtoze

temperatura aplikacji 15-25°C 15-25°C 15-25°C 15-25°C.

gruntowanie

PrimerOne, Keraprimer

PrimerOne, Keraprimer

PrimerOne, Keraprimer, Fiberg.Pr.

ew. Keraprimer (patrz instr.)

uszczelnianie wlotéw rur

formatki + membrana + XPU

formatki + membrana + XPU

formatki + membrana + pasta

formatki + lej

wilgotnos¢ podtoza

wygtadzone powierzchnie wg czasu
schniecia instr.w karcie technicznej, beton
<90%RH

wygtadzone powierzchnie wg czasu
schniecia instr.w karcie technicznej, beton
<90%RH

wygfadzone powierzchnie wg zasu
schniecia instr.w karcie technicznej, beton
<90%RH; stary beton <95%; Uwaga:
otaczajace struktury moga wymagac nizszej
wilgotnosci betonu niz membrana.

Phyty konstr. 8-12% RH, <85%RH z Kiilto
M1000 ECO lub Kiilto Floor PLUS.

(zas schnigcia

watkiem mokre na mokre
ok. 3 godz.

ok. 2 godz. + 6 godz.
(2w)

ok. 1godz. + ok. 1,5 godz.
(2w)

Pokrywanie: klej Kerasafe Speed A+X:
Sciany: od razu po instalacji Folii, zaczyna¢
od $ciany poczatkowej. Podtogi: 2 godz.
Po natozeniu Kerasafe + Instalacja.

wymagana grubos¢ warstwy wyschnietej
membrany

$ciany 0,5 mm, podtogi 0,5 mm

$ciany 0,4 mm, podtogi 0,5 mm

Sciany i podtogi 0,8 mm

standard, folia 0,5 mm

metoda pomiaru wyschnietej membrany

prébka +lupa, ultradzwiek

prébka +lupa, ultradzwiek

prébka i lupa

brak

przepuszczalnos¢ pary wodnej

W=39*10-12kg (m2*s*Pa), Sd=5,Tm

Sciany W=33*10-12kg (m?*s*Pa), Sd=6
m; Podt W=30 (*10-12kg (m?*s*Pa),)
Sd=6,5m

W=90(...)Sd=22m

W=2,8 (*10-12kg (m**s*Pa),) Sd=71m;
7>1000000s/m

zdolnos¢ mostkowania pekniec

Kat.2:0,75 mm (zuz.1,0 kg/m2) ETAG 022

Kat.1:0,4 mm (zuz. 0,8 kg/m?); Kat.2:0,75
mm (zu2.1,0 kg/m?); Kat.3:1,5 mm (zuz.2,6
kg/m?Iub 1,4 kg/m? z tasma Nurkka.)

ETAG 022

Kat. 1:0,4 mm (zuz.1,5 kg/m?)
ETAG>=0,75 mm (EN 14891)>=0,75 mm
(-5st)(EN14891)

>1,5mm (Kat. 3) ETAG 022

wydtuzenie przy zerwaniu X X X >100% wzdtuznie; >200% poprzecznie
wytrzymatos¢ wiazania >=0,5Mpa >=0,5Mpa >=0,5Mpa >=0,3 Mpa-ETA

gestosc/ciezar wiasciwy 1,35kg/l 1,30kg/! ok. 1,2kg/I ok.325 g/m?

Typ/wiazanie syntetyczna guma SBR syntetyczna guma SBR Akrylan styrenu (A)-+cement (X) folia elastomer z wikning PP

Lepkos¢ ok. 45 000mPas ok. 40 000mPas X X

Wytrzymatosc termiczna gotowej maks. 70 °C maks. 70 °C maks. 70 °C maks. 70 °C

membrany

Luzycie podtogi i sciany min.0,75/m*=1kg/ podtogi min.0,81/m?=Tkg/m? (min. 2x);- 1,5 kg/m? zaprawy (2 applik.) Folia szer. 1 m, klej KeraSafe Speed A+X
m2(min. 2x) Sciany min.0,61/m?=0,8 kg/m? (min. 2x) 0,6 kg/m?

Opakowanie 1/5/10/15 it 1/5/10/15 litr. 5+5kg 10+10kg Folia 1x 30 m; klej Kerasafe Speed A-+X

5kg+3,33kg

Przechowywanie 110k, nieotwarte w powyzej +1°C 110k, nieotwarte w powyzej +1°C. 110k, nieotwarte w powyzej +1°C 110k, nieotwarte w powyzej +1°C

Przydatnos¢ Pomieszczenia mokre, powierzchnie pu- Pomieszczenia mokre, powierzchnie Mokre pomieszczenia wewnatrz i Do wnetrz. Mokre pomieszczenia, takze
bliczne. Do napraw i uszczelnieri powietrza. | publiczne. Nie nadaje sie do basendw. nieogrzewane. Balkony, tarasy na zewnatrz. | publiczne. Do pomieszczeri ktdre wymagaja
Nie nadaje sie do basendw. Powierzchnie publiczne. Nie nadaje siedo | dodatkowego zabezpieczenia przeciwko

basendw. przeciekaniu lub do niestabilnych struktur.
Zastosowanie Whnetrza: fazienki, prysznice, saunykuchnie, | Wnetrza: tazienki, prysznice, sauny,kuchnie, | Whnetrza: fazienki, prysznice, saunykuchnie, | Wnetrza: tazienki, prysznice, sauny,

hole, sktadziki itp. W domach, obiektach
sportowych, zakfadach. Uszczelnienia
powietrza.

sktadziki, hole, Smietniki. (w domach,
obiektach sportowych, zakfadach).

sktadziki, hole, w domach, obiektach
sportowych i zaktadowych, $mietniki. Na
zewnatrz: Balkony i tarasy wyktadane piyt-
kami, nieogrzewane mokre pomieszczenia
np.. Na dziatkach lub pomieszczeniach
publicznych.

kuchnie, sktadziki, hole, Smietniki. Mokre
pomieszczenia z pyt konstr. Pomieszczenia
odnawiane i te kt6re wymagaja specjalnej
ochrony przed przeciekami i ochrony
przeciwwilgociowe)j.

Whasciwosci specjalne

Do szybkich projektéw - nie trzeba czekac
na wyschniecie warstw (patrz instr.)
Uszczelnianie wpustow rur Kiilto XPU, bez
formatek. Nakfadanie agregatem - powta-
rzalne projekty i duze projekty.

Tradycyjne projekty. Uszczelnianie wpustow
rur Kiilto XPU z formatkami. Mozna nanosi¢
agregatem przy duzych powtarzalnych
projektach.

Projekty wymagajace szybkiego schniecia.
Dwukomponentowy, test mrozoodpomosci.
Uszczelnianie wlatéw rur formatkami lub
pasta Keramix. Najlepsza odpornos¢ na pare
wodng z systeméw Kiilto.

Folia. Standardowa grubosc, nie ma
potrzeby mierzenia. tatwe naprawy

i pokrywanie ptytkami. Odpomos¢ na pare.
Bardzo trwata. Mozna pokrywac plytkami
zaraz po instalacji.

zesciowe naprawy KeraPro z zakfadka min. 30 mm na czystej | Kerafiber z zakfadka min. 30 mm na czystej | Keramix z zakfadka min. 30 mmna czystej | Zakfadka min. 30 mm na czystej juz
juz istniejacej membranie juz istniejacej membranie juz istniejacej membranie istniejacej folii
Zaktadki Kerafiber, Keramix, Kerasafe KeraPro, KeraSafe, Keramix KeraPro, Kerafiber, Kerasafe Kerapro, Kerafiber, Keramix
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Kiilto oferuje szereg wygodnych i tatwych w zastosowaniu
akcesoriow do uszczelnien takich jak prefabrykowane
wzmochienia naroznikowe, wzmocnienia do wpustow rur w 4 rozmiarach,
tasmy wzmacniajace czy naktadki do odptywow.

AKCESORIA WODOSZCZELNE DO SYSTEMOW HYDROIZOLACJI

Akcesoria ¢
Ta?sr'na Taéma Taéma Naktadka Samop.rzylepna Samoprzylepna Prefabry.kar.ie Wzmocnienia
System naroznikowa do odpiywu Killto Kerasafe wzmochienia .
ystemy Nurkkavahvik h KeraSafe | Butylowa . . . . T do wpustow rur
hydroizolaji (Nurkkavahvikenauha) (2szt.) Kaivolaippa Kaivolaippa naroznikow
v v v v v v v
KeraPro v 4 4 v v v
(zastosowanie 4 v v v v v
wewnetrzne)
(nieogrzewane, v v v
zewnetrzne)
v v v v
(Patrz: www.kiilto.pl)
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WIEK DOSWIADCZENIA
W PRODUKCJI KLEJOW

KILTO jest finiska firma zaloZona w 1919 roku.

Wytwarza i sprzedaje kleje | produkty uzupelniajgce
dia przemystu oraz chemie budowlana.

KIILTO jest czescig grupy KIILTO-FAMILY zatrudniajacej
ponad 800 pracownikow w 9 panstwach.



