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KIILTO POLSKA SP. Z. 0.0.

Tel.: (+48) 227439176
Fax: (+48) 227430402
e-mail: biuro@kiilto.com
www.kiilto.pl

WSPARCIE TECHNICZNE

Regionalny Kierownik Sprzedazy
Budownictwo - Rynek Profesjonalny
Tomasz Rosa
tel. 571 039 906

Kiilto jest producentem chemii budowlanej oraz klejow majacych zastosowanie
w wielu gateziach przemystu. Dla budownictwa oferujemy miedzy innymi nowoczesne
systemy hydroizolacyjne oraz systemy podiogowe, poczawszy od wylewek, przez pod-
ktady, grunty po kleje do wykonczen podiég z drewna i wyktadzin. Po wiecej informacji
zapraszamy na nasza strone internetowa www.Kkiilto.pl oraz do kontaktu z biurem.

Kiilto POLSKA od 25 lat reprezentuje grupe Kiilto-Family na terenie naszego kraju. Ofe-
rowane przez Kiilto produkty wyréznia najwyzsza jakos¢ pod wzgledem parametrow
oraz bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska.

pr UL
| 100
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CERTIFIED SYSTEMS

BEZPIECZNE PRODUKTY
NOMN &y
& Y M1 | Kleje spetniajace normy dotyczace -*— “KLUCZ Z FLAGA FINLANDII” |
M1 g? emisji LZO w pomieszczeniach znak na kartach technicznych swiadczy
i"*mw ge\t?‘ o finskim pochodzeniu produktu.
KOLO STEROWE (,WHEELMARK") | I CERTYFIKACJA MATERIALU DO
produkty z aprobatg IMO - Miedzynaro- Q |J KONTAKTU Z ZYWNOSCIA | materiat
dowej Organizacji Morskiej nadajacy do kontaktu z zywnoscia.

NSF | produkty notowane w Biatej Ksie-

NSF dze NSF, nadajace sie do kontaktu
ZZyWnoscig.

Znak RMRS | kleje odpowiadajace normom
bezpieczeristwa pozarowego Rosyjskiej
Organizacji Morskiej

LEED | (Leadershipin Energy and Environ-
LEED mental Design) — oznacza, ze produkty
Kiilto spetniaja kryteria amerykanskiego
systemu projektowania ekologicznego
i energooszczednego budynkéw, rozpo-
wszechnionego na swiecie.

Katalog nie jest ofertg handlowa w rozumieniu prawa handlowego. Zawarte w nim informacje i parametry techniczne moga
ulec zmianie bez uprzedzenia. Gtéwna informacjg dotyczaca zastosowania produktow Kiilto sg aktualne karty techniczne. Aby
uzyskac szczegdtowe informacje prosimy o kontakt z biurem: biuro@kiilto.com
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PREPARATY GRUNTUJACE

| START PRIMER

Kiilto Start Primer
Gruntowanie podtozy chtonnych i niechtonnych przeznaczonych do aplikacji mas i klejow cemetowych.
Mozliwosc rozcienczenia 1:4 z woda.

Czas schniecia: 2h
Zuzycie: Bm2/| - nierozcienczony; 30m2/l - rozcienczony 1:4

f"\.‘- L D
wj |G| BN LeED E= 11 31| 10l

CCIT I

Kiilto PrimerOne

Szybkoschnacy, wodorozcienczalny preparat gruntujacy przeznaczony do podtozy chtonnych i niechton-
nych réwniez w ponieszczeniach mokrych. Dedykowany do uzycia przed aplikacja hydroizolacji lub mas
samopoziomujacych. Mozliwosc rozcienczenia z woda 1:4.

Czas schniecia: 30 min
Zuzycie: Bm2/| - nierozcienczony, 30m2/1 - rozcienczony 1.4

:E;E}(ELEED =—-=@ l 1] ‘ 3 ‘ 101

Kiilto Keraprimer

Preparat gruntujacy zwiekszajacy adhezje podtozy przed aplikacja membran hydroizolacyjnych Kiilto.
Doskonata przyczepnosc do najczesciej stosowanych powierzchni [ beton, tynk, ptyta gipsowa. gtadz itp.)
Zastosowanie do podtozy chtonnych i niechtonnych. Mozliwosc rozcienczenia z woda 1:1.

Czas schniecia: 1-2 h
Zuzycie: Bm2/| - nierozcienczony; 16m2/| - rozcienczony 1.1

Cam

P
Mu; C € SWAN LEED Jor 11 3 101

Kiilto Fix Primer

Gotowy do uzycia, szybkoschnacy, wodny preparat gruntujacy przeznaczony do podtozy niechfonnych
takich jak: metal, plastik, PVC, ceramika, lastryko. Do uzytku wewnatrz i na zewnatrz budynkadw.

Czas schniecia: 1h ™) -
Zuzycie: 5m2/| ML) LEED o= 51 101
Kiilto Fixbinder

Preparat Kiilto Fixbinder jest dodatkiem poprawiajacym parametry klejow cementowych Kiilto. Kiilto
fixbinder polecany jest takze jako mostek sczepny przed aplikacja masy Kiilto 60 i Kiilto 60 Plus.

Kiilto Pro 704 BSP

Specjalistyczny srodek zabezpieczjacy podfoza narazone na zabrudzenia i obciazenia komunikacyjne ze
wzeledu na trwajacy harmonogram budowy lub brak mozliwosci zakonczenia prac posadzkarskich. Chroni
podtoze przed zuzyciem | utatwia czyszczenie. Posiada czasowa odpornosc na wode i chemie.

N s
Zuzycie: 10-15m2/1 (M1} g.-:.-.-z =
N o







HiilTO
PRO

EPS LIGHT DF

PODKLADY PODLOGOWE

Kiilto EPS Light DF

Wydajna cementowa wylewka wyrownujaca z dodatkiem granulatu styropianowegn EPS przeznaczona do
aplikacji w grubosci od 15mm jako warstwa zwiazana z nosnym podtozem lub od 30 mm jako warstwa

ptywajaca.

Najwazniejsze cechy: Wydajna, dobre wtasciwosci termiczne, lekka, ograniczone pylenie.

Zakres grubosci warstwy: Min 15 mm - patrz opis

Czas obroébki: 60 min

ObciaZenie ruchem pieszym: 8-10 h
Dalsze prace™: 20-30 h

Zuzycie: 0,36 keg/m2/mm

WOREK

PALETA

17 kg

15

e
EM1); LEED
-

Kiilto 60

Szybkoschnaca, cementowa, grubowarstwowa masa wyrownujaca przeznaczona do wykonywania
wylewek, wypetnien oraz formowania spadkow. Dedykowana do zalewania ogrzewania podtogowego.

Najwazniejsze cechy: Szybkoschnaca, grubowarstwowa, do ogrzewania podfogowego.
Zakres grubosci warstwy: 10-200 mm
Czas obrébki: 30 min

Obciazenie ruchem pieszym: 2 h

WOREK | PALETA |

Dalsze prace”: 16 h 7~ i
20kg | 48 ‘ M1} C € SWAN LEED f.?—; (m)
- Hher \

Zuzycie: 1,9 kg/m2/mm

HHLTO
RO

60 PLUS

Kiilto 60 plus

Szybkoschnaca, cementowa, grubowarstwowa masa wyrownujaca przeznaczona do wykonywania
wylewek, wypetniern oraz formowania spadkow. Dedykowana do ogrzewania podtogowego oraz jako
podktad przed aplikacja hydroizolacji Kiilta.

Najwazniejsze cechy: Szybkoschnaca, grubowarstwowa, do ogrzewania podtogowegn, wysokie parametry
wytrzymatosciowe.

Zakres grubosci warstwy: 10-200 mm
Czas obrébki: 30 min
Obciazenie ruchem pieszym: 1-2 h ey
¥ Py WOREK | PALETA |
20 kg 48

Dalsze prace”™ 16 h
Zuzycie: 1.9 kg/m2/mm

o ;
My CE 2

" podany czas dotyczy gruboéci sredniej | maksymalnej | zalezy od warunkaw panujacych w miejscu aplikacii.

Kiilto 70

Szybkoschnaca, bezskurczowa, cementowa, grubowarstwowa masa wyrownujaca przeznaczona do
wykonywania wylewek, wypetnien oraz formowania spadkdw wewnatrz i na zewnatrz budynkow.,

Najwazniejsze cechy: Bezskurczowa, szybkoschnaca, do stosowania wewnatrz i na zwenatrz budynkow.
Zakres grubosci warstwy: 5-100mm
Czas obrébki: 30 min

Obciazenie ruchem pieszym: 2h

) WOREK | PALETA
Dalsze prace™: 1-5d 7~ -
20 k 4 M g_:-,-_-g
Zuzycie: 1.9 keg/m2/mm ¢ 8 -] C swal LEED




MASY WYROWNUJACE

Kiilto 80

Cementowa, wyrownujaca, niskoalkaiczna masa przeznaczona do wypetnien, kKorygowania nierownosci
i formowania spadkow.

Najwazniejsze cechy: Niskoalkaiczna, korygowanie nierownosci, formowanie spadkaw.
Zakres grubosci warstwy: 1-30 mm
Czas obrébki: 30 min

Obciazenie ruchem pieszym: 3 h £ 2
| WOREK | PALETA |

£
20kg | 48 ‘ ML C € %% Leep [
-

Dalsze prace™; 16-48 h

REOLABILLEE
LN

Zuzycie: 1,7 kg/m2/mm

Kiilto Floor Heat DF

Niskopylaca, cementowa, niskoalkaiczna, wzmocniona wiaknami masa wyrdwnujaca.
Dedykowana do stosowania przy elektrycznym i wodnym ogrzewaniu podtogowym.

Najwazniejsze cechy: Dedykowana do ogrzewania podtogowego, niskopylaca, zawiera wtokna.
Zakres grubosci warstwy: 3-50 mm
Czas obrébki: 20 min

Obci i h i :1-3h
ciazenie ruchem pieszym TR
Dalsze prace™: 1-3 d o
20 ke 48 Lk NORDIC =
Zuzycie: 1.7 kg/m2/mm i CE swaK LEED Jrwm

Kiilto Kestonit Termo

Cementowa, wzmaocniona wtoknami masa wyrownujaca przeznaczona do kKorygowania nierdownosci,
formowania spadkow takze przy wodnym ogrzewaniu podtogowym,

Najwazniejsze cechy: Uniwersalna, duza rozpietosc grubosci warstwy, do wodnego ogrzewania podtogowego.
Zakres grubosci warstwy: 3-50 mm
Czas obraébki: 30 min

Obciazenie ruchem pieszym: 1 h

WOREK | PALETA
20ke | 48 .un, C € 5535 Leep [

EousELLE

Dalsze prace™: 1-5 d

Zuzycie: 1,7 kg/m2/mm

* podany czas dotyczy grubosci sredniej | maksymalngj | zalezy od warunkow panujacych w migjscu aplikacji



MASY SAMOPOZIOMUJACE

PRESS K
[E==E

Kiilto Express K

Samooziomujaca, wzmocniona wtoknami, tatwa w szlifowaniu, niskoalkaiczna masa przeznaczona do aplika-
cji recznej lub maszynowej.

Najwazniejsze cechy: Niskoalkaiczna, do aplikacji recznej lub maszynowej, zawiera wiokna, bezskurczowa,
0 PrZyspieszonym wiazaniu,

Zakres grubosci warstwy:

- aplikacja reczna: 1-40 mm (miejscowo od imm. Przy obciazeniach punktowych badz duzym obciazeniu
zaleca sie aplikacje od 3mm)

- aplikacja maszynowa: 3-40 mm (prosimy o zapoznanie sie ze szczegotowym opisem w karcie technicznej)
Czas obrébki: 15 min

Obciazenie ruchem pieszym: 1-3 h

| WOREK | PALETA
25 kg 36

Dalsze prace”™: 1-3 d
Zuzycie: 1,75kg/m2/mm

KiilTO
PRO

HARDPLAN

Kiilto HardPlan

Cementowa, szybka, wzmocniona wioknami elastyczna | wytrzymata masa samopoziomujaca.
Ze wzgledu na wysokie parametry wytrymatosciowe dedykowana do posadzek drewnianych.

Najwazniejsze cechy: Elastyczna, bardzo duza odpornosc na sciskanie, do parkietow i podtog drewnianych.
Zakres grubosci warstwy: 2-20 mm
Czas obrébki: 20 min

Obciazenie ruchem pieszym: 1 h

WOREK | PALETA
.

20ke | 4 | M} CE LeED [
—

Dalsze prace™: 10h - 2 d

Zuzycie: 1,6 kg/m2/mm

HiilTO
PRO

TASOFLEX

Kiilto Tasoflex

Bezskurczowa, cementowa, niskoalkaiczna masa samopoziomujaca.
Charakteryzuje sie dobrym rozptywem i wydajnoscia.

Najwazniejsze cechy: Wydajna, dobry rozptyw, niskoalkaiczna
Zakres grubosci warstwy: 3-20 mm
Czas obroébki: 30 min

Obciazenie ruchem pieszym: 5 h

WOREK | PALETA | =
| "
20 k 48 ‘M L E.—.:
g \ M} C€ LEED

Dalsze prace”: 1-3 d

Zuzycie: 16 kg/m2/mm

" podany czas dotyczy grubnéci sredniej | maksymalnej | zalezy od warunkaw panujacych w miejscu aplikacii.



MASY SAMOPOZIOMUJACE

Kiilto TopPlan DF

Kiitio Drobnoziarnista, cementowa, niskoalkaiczna masa samopoziomujaca. Charakteryzuje sie zwiekszong

TOPPLAN

przyczepnoscia do podtoza oraz dobrym rozptywem.

Najwazniejsze cechy: Ograniczone pylenie, zwigkszona przyczepnosc do podtoza, dobry rozptyw,
Zakres grubosci warstwy: 1-10 mm
Czas obrdébki: 20 min

Obciazenie ruchem pieszym: 3 h

WOREK | PALETA |
7 F
20 ke 48 ‘ M CE: 's‘ﬂ‘i'ﬁ LEED E‘.-.-:

Dalsze prace”; 16-24 h

Zuzycie: 1,6 kg/m2/mm

Kiilto 97 DF

Drobnoziarnista, cienkowarstwowa, cementowa, niskoalkaiczna masa samopoziomujaca o zredukowanym
pyleniu.

Najwazniejsze cechy: Drobnoziarnista, cienkowarstwowa, zredukowane pylenie.
Zakres grubosci warstwy: 1-7 mm
Czas obrébki: 20 min

Obciazenie ruchem pieszym: 4 h - -
a ey WOREK | PALETA

Dalsze prace™ 24 h

20 kg 48 M1y NORDIC (e
Zuzycie: 1,6 kg/m2/mm “D C€ : ‘ N LEED
o o Kiilto Plan Rapid
PLAN RAPID Szybkoschnaca, bezskurczowa, cementowa, grubowarstwowa masa samopoziomujaca przeznaczona do

aplikacji recznej lub maszynowej.

Najwazniejsze cechy: Szeroki zakres grubosci warstwy, do aplikacji recznej lub maszynowej,
Zakres grubosci warstwy: 5-50 mm
Czas obradbki: 15 min

Obciazenie ruchem pieszym: 1-3 h

WOREK | PALETA
25 kg 36

Dalsze prace™ 1-3 d
Zuzycie: 17 kg/m2/mm

" podany czas dotyczy grubosci sredniej | maksymalnej i zalezy od warunkow panujacych w miejscu aplikacii.



MASY SAMOPOZIOMUJACE

Kiilto Kestonit Optio

Uniwersalna, cementowa, ekonomiczna, wylewka samopoziomujaca przeznaczona do aplikacji recznej lub
maszynowej.

Najwazniejsze cechy: Uniwersalna, tatwa w szlifowaniu.
Zakres grubosci warstwy: 3-20 mm
Czas obrdbki: 30 min
Obciazenie ruchem pieszym: 5 h
WOREK | PALETA

VILIDLINDLSTN »

Dalsze prace™: 1-3 d
— 20 kg 48
Zuzycie: 1.6 kg/m2/mm

MASY SZPACHLOWE

Kiilto Maxirapid

Szybka masa szpachlowa przeznaczona do wypetniania nierawnosci | formowania spadkow wewnatrz i na
zewnatrz budynkaw.

KiilTO
PRO

MAXIRAPID

Najwazniejsze cechy: Szybkowiazaca, wysokoelastyczna, duza odpornosc na sciskanie, dalsze prace juz po 2 h.

Zakres grubosci warstwy: 1-30 mm
Czas obrébki: 10-15 min

Obciazenie ruchem pieszym: 45 min .
- WOREK | PALETA
R — 3 AVORER | PAVEH
20 kg 48

Zuzycie: 1,6 ke/m2/mm

Kiilto Easyrapid DF

Szybkowiazaca, drobnoziarnista, wysokowydajna, tatwa do szlifowania masa szpachlowa o zredukowa-
nym pyleniu, Do stosowania od O mm.

PRO

EASYRAPID DF

Najwazniejsze cechy: Bardzo szybka, fatwa w szlifowaniu, zredukowane pylenie, zastosowanie od Omm.

Zakres grubosci warstwy: 0-5 mm
Czas obroébki: 20 min

Obciazenie ruchem pieszym: 45 min
WOREK | PALETA

Dalsze prace™ 1-2 h
10 kg 48

Zuzycie: 1,1 kg/m2/mm

" podany czas dotyczy grubosci redniej | maksymalnei | zalesy od warunkdw panujacych w miejscu aplikacji.
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KLEJE DO WYKLADZIN

Kiilto M 1000 PRO

Wodny, dyspersyjny klej akrylowy do montazu wyktadzin i ptytek winylowych, linoleum, wyktadzin
z podtozem piankowym i gumowym oraz grubych, (ponad 0,6 mm]) winylowych pokry¢ sciennych na podto-
zach gtadkich i porowatych, w warunkach wilgotnych i suchych. Nadaje sie w przypadku ogrzewania podto-
gowego oraz do przyklejania folii Kiilto KeraSafe. Zgodny z norma emisji M1 dla materiatow budowlanych.

Najwazniejsze cechy: Bardzo wydajny, uniwersalny, certyfikat Miedzynarodowej Organizacii Morskiej, bez
szkodliwych wypetniaczy

Klejenie na mokro: 0-15 min
Czas otwarty: 15-30 min

7~ - Czas obrdbki: 30-120 min
UD) LeeD Eﬂ Zuzycie: 60 - 90 m2/op | 46 m2/L | 0,19 - 0.28 kg/m2 Bl | T5ke
Kiilto Extra

Akrylowy klej dyspersyjny do klejenia jedno jak i wielowarstwowych pokryc podtog z PVC w ptytkach
i rolkach, o spodach o konstrukcji plastra miodu, gumowych, podfog tekstyinych, filcu igtowanego oraz
wiekszosci wyktadzin tekstylnych. Kiilto Extra moze byc¢ stosowany do klejenia wykfadzin sciennych
0 grubosci ponad 0.6 mm na podtozach chiannych i niechtonnych, Kiilto Extra jest idealny do zastosowan
wymagajacych mocnego wiazania poczatkowego. Nadaje sie do ogrzewania podtogowego. Zgodny z norma
emisji M1 dla materiatow budowlanych.

Najwazniejsze cechy: Do ogrzewania podfogowego, do Scian i podtog.
Klejenie na maokro: 0-20 min
Czas otwarty: 10-30 min

e i - Czas obrébki: 30-60 min

s
MDY ﬁ LEED %2 I: 151 | 18ke
Py if

Ensints Zuzycie: 60 -90 m2/op | 46 m2/L | 0.2-0,3 ke/m?2

Kiilto Floor Plus

Wielofunkeyjny, wodny klej do wiekszosci rodzajow wyktadzin sciennych i podtogowych. Idealny do monta-
Zu paneli LVT, jedno i wielowarstwowych wyktadzin PVC w ptytkach i rolkach, wykfadzin z podtoZzem
piankowym i gumowym. Moze byc stosowany na podtozach gtadkich i porowatych oraz w pomieszczeniach
wilgotnych i suchych. Ze wzgledu na wysoka wytrzymatosc koncowa i silne wiazanie Kiilto Floor Plus
idealnie nadaje sie do paneli LVT. Moze byc uzywany z ogrzewaniem podfogowym.

Najwazniejsze cechy: Wysoka wydajnosc i sita klejenia. Dtugi czas obrobki,

Klejenie na mokro: 0-20 min
Czas otwarty: 20-60 min

A : Czas obrébki: 60-120 min
iM1>} LEED . . 151 | 16.5ke
ot Zuzycie: 60 - 90 m2/op | 4-6 m2/L | 0,19 - 0,28 kg/m2 |

Kiilto Tex Floor

Wodny klej do wyktadzin podtogowych, przeznaczony w szczegdlnosci do przyklejania oktadzin tekstyl-
nych, takze w przemysle stoczniowym. Posiada atest IMO. Nadaje sie takze do przyklejania wyktadzin PVC.

Najwazniejsze cechy: Atest IMO, niska emisyjnosc.
Klejenie na mokro: 0-20 min

Czas otwarty: 20-40 min

Czas obrébki: -

£ { Zuzycie: 60 - 30 m2/o 4-6 m2/L | 0.2-0,3 kg/m2
)] e PSP AT |

151 18 kg

" podany czas dotyczy grubosci $rednig) | maksymalnej | zalezy od warunkaw panujacych w migjscu aplikacii,
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KLEJE DO WYKEADZIN

Kiilto M 1000 ECO

Wydajny, wielofunkcyjny klej akrylowy. Dedykowany do montazu wyktadzin i ptytek winylowych, wykta-
dzin PVC i wiekszosci wyktadzin dywanowych. Do aplikacji w pomieszczeniach suchych i maokrych,
Z ogrzewaniem podtogawym, oraz do kiejenia folii Kiilto KeraSafe, Zgodny z norma emisji M1 dla materiatow
budowlanych.

Najwazniejsze cechy: Wielofunkcyjny, do ogrzewania podfogowego.
Klejenie na mokro: 0-20 min

Czas otwarty: 10-30 min

Czas obroébki: 30-60 min

‘ 151 ‘ 16,5 kg ‘
Zuzycie: 60 - 90 m2/op | 4-6 m2/L | 0,19 - 0,28 kg/m2

‘MDD LEED Swaw r
S

ECOLARELLED

Kiilto Lino

Wodny klej przeznaczony do montazu linoleum oraz tekstylnych wyktadzin podtogowych. Nie zawiera
plastyfikatorow i 2-etyloheksanolu. Bardzo wydajny i tatwy w aplikacji, charakteryzuje sie bardzo dobra
przyczepnoscia poczatkowa oraz dtugim czasem otwartym.

Najwazniejsze cechy: Wydajny, tatwy w aplikacji, dobra przyczepnosc poczatkowa.

Klejenie na mokro: 0-20 min

101 12 ke
Zuzycie: 35 m2/op | 3-4m2/L | 0,35-04kg /m2

Kiilto Pro Grip

Uniwersalny preparat mocujacy przeznaczony do montazu pokry¢ podtogowych w formie ptytek. Do aplika-
cji przy pomaocy watka z krotkim wiosiem lub pacy metalowej. Zamontowane wyktadziny podtogowe moga
zostac zamocowane a w razie potrzeby bez problemu usuniete lub zastapione innymi.

Najwazniejsze cechy: Wydajny, katwy w aplikacji.
Klejenie na mokro: 20 -45 min
Czas otwarty: 2-4 h

‘ 101 ‘ 10 kg ‘
Zuzycie: 60-100 m2/op | 6-10m2/L | 0.1-0,16 ke/m2

P
M1} LEED [:
Hspn®

Kiilto Akva Contact

Bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy na bazie wody przeznaczony do klejenia wyktadzin podtogowych
i sciennych, materiatow wykonczeniowych, roznego rodzaju profili i listew z pianki i tworzywa sztuczne-
go, laminatow, kartonu, skory, tkanin i profili schodowych.

Najwazniejsze cechy: Bezrozpuszczalnikowy, wydajny, silnie wiazacy.
Czas otwarty: 2-4 h
Zuiycie: 25-33m2/op | 34m2/L

31 3 ke

* podany czas dotyczy grubosci $rednig) | maksymalnej | zalezy od warunkaw panujacych w migjscu aplikaci, 13



Kiilto Solid

Klej na bazie polioctanu winvlu o wysokie] zawartoscl czastek statych. Moze byc stosowany do klejenia
mozaiki, klepki parkietowej i korka akustycznego do wygtuszania stopni. W zaleznosci od rodzaju parkietu,
nadaje sie na podtogi slepe wykonane z dostatecznie mocnego betonu, poziomowane lub ze sklejki.

Czas pracy: 30 min
Cyklinowanie: 3-6 dni

Zuzycie: 1.7 m2/ L 15 | 19 kg

Kiilto Slim

Dwusktadnikowy, bezwodny, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia wszystkich rodzajow
podtdg drewnianych. Nadaje sie do klejenia wyktadzin gumowych.

Czas pracy: 30-40 min

Cyklinowanie: 1-2 dni

Zuzycie: Parkiet na ptycie: 1-2 m*/I (0,75-1,5 kg/m’)

Parkiet na betonie: 1-1% m*/1 (1-1,5 kg/m?)

Wyktadziny gumowe z profilowanym spadem: 1,5 m*/I (1 kg/m’)
= Wyktadziny gumowe z gtadkim spodem: 2-3 m*/I (500-750 g/m’)

& ‘Q}.‘ 1
';«M_"j LEER o Wyktadziny sportowe klejone do Asfalto-betonu: 15 m¥/I (1 kg/m?) 151 8 ke

* podany czas dotyczy grubosci sredniej | maksymaing) i zalezy od warunkow panujacych w mieiscu aplikacji.
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Kiilto PU 1000 ECO

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, jednosktadnikowym poliuretanowym gruntem do podtozy
betonowych i mas wyrawnujacych do stosowania z bezwodnym klejem do parkietdw Kiilto Slim, Nadaje sie
do podtog z ogrzewaniem podtogowym.

Cyklinowanie: Ukfadanie parkietu 2 - 12 h po aplikacji preparatu PU 1000 Eco

f Zuzycie: 120-150 g/m” lub 240 - 300 g/m’ do blokowania wilgaci resztkowej 51 6 ke
c z podtoza do 90 % RH lub 3.5 CM %

KLEJE DO PARKIETOW
, 1 Kiilto MS Silex
Elastyczny, jednosktadnikowy klej na bazie SM-polimerow do mozaiki parkietowej, cienkiej klepki i klepki,
jak rowniez desek warstwowych, bruku drewnianego, litych desek i parkietu warstwowego na bazie
sklejki. Nadaje sie do podtog z ogrzewaniem podtogowym.
Czas pracy: 30 min
Cyklinowanie: 1-2 dni
ﬁl}; LEED J::' Zuzycie: ok. 1,7 m*/|, okoto 1,0 kg/m2 10 17 ke
il

“ podany czas dotyczy grubosci sredniej | maksymalngj i zalezy od warunkaw panujacych w miejscu aplikacii,
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-USZCZELNIAJACE




AKRYL DO FUG

Kiilto Acryl

Uszczelnianie szczelin migdzy
wnetrznych pekniec. Mozna p

konstrukcjiami. Moze takze stuzyc do naprawiania we-
omalowac. Po zamalowaniu nadaje sie do uzytku takze na

zewnatrz. Mozliwe zastosowania to m.in. ramy drzwiowe | okienne oraz inne konstruk-

g g cie, narozniki, faczenia, boazerie i pekniecia. Spetnia wymogi normy EN 15651-1:2012.
i
& 'i Wydajnosc 5x5 mm fuga = ok. 12 mb/tub  Art.nr T2444.926
] Opakowanie 310 ml (pak. 12 szt) EAN 6411512444291
| Blaty c E
Kiilto Eco Acryl
Niskoemisyjny akryl znak M1, Do wykonywania uszczelnien, taczen | wypefnien
w suchych pomieszczeniach.
3
i
g
E>D Wydaj .
&5 ﬂ ydajnosc 5x5 mm fuga = ok. 12 mb/tub  Art.nr T2460.926
é ” Opakowanie 300 ml (pak. 12 szt)) EAN 6411512460291
5
z < : .?’Pwr%'g
r~ BIALY 34135

S

MASY MONTAZOWE | USZCZELNIACZE

Kiilto XPU

KilTO

PRO nikowa. Kolor jasny biaty. Two
i uszczelniania drewna, metali

SNONI 504 5id

Szybkowiazaca, elastyczna masa uszczelniajaco-klejaca poliuretanowa. Bezrozpuszczal-

rzy szybkowiazaca i elastyczng spoine. Do klejenia
, szkta, kamienia, tworzyw sztucznych itp.

W pomieszczeniach | zastosowaniach zewnetrznych

Wydajnos¢ 5 x 5 mm fuga = ok. 12 mb/tub  Art.nr T2441.926
Opakowanie 290 ml EAN 6411512441290
600 ml EAN 6411512441603
S,
BIALY tM1):
o
e Kiilto RAPID
' 'r' ' Szybki, jednosktadnikowy klej mocujacy o wysokiej przyczepnosci poczatkowej do
| ; drewna, kamienia, metali i wigkszosci tworzyw sztucznych w suchych pomieszcze-
. gg niach. Do przyklejenia listew, paneli, gipsowych i podobnych ornamentow, a takze
'} Eg_ paneli akustycznych i dekoracyjnych do porowatych podtozy.
%ﬁv Wydajnosé 5 x5 mm fuga = ok. 12 mb/tub  Art.nr T2443.926
“5_
£l =) % Opakowanie 290 mi EAN 6411512442394
|
ki 6
12 0L A
: ¥ BIALY M1
B = T

" podany czas dotyczy grubnéci Sredniej | maksymalnej | zalezy od warunkaw panujacych w miejscu aplikacii.

17



MASY MONTAZOWE | USZCZELNIACZE

Kiilto N 10

Kiilto N10 to jednosktadnikowa masa uszczelniajaco-klejaca do klejenia i uszczelniania
BIALY metalu, wtokna szklanego i rdznych rodzajow tworzyw sztucznych w przemysle trans-
- portowym. Odporna na chemikalia i czynniki atmosferyczne oraz UV.

y Wydajnasc 5x 5 mm fuga = ok. 12 mb/tub  Art.nr T2451 - T2453

Opakowanie 290 ml (pak. 12 szt.) BIALY - EAN 6411512451299
SZARY - EAN 6411512452296
CZARNY - EAN 6411512453293

LSV "INIONDE LSYS

M
N By
& g

CZARNY Bt

Kiilto Premium

Klej elastyczny do drewna, betonu, kamienia | szkta, a takze roznych rodzajow metali
i tworzyw sztucznych. Znakomita przyczepnost poczatkowa. Bezrozpuszczalnikowy.
Odpornose na dziatanie temperatur od -40 do +100°C. Odpornosc na dziatanie stonej
wody. Jednosktadnikowy.

Wydajnost 5%5 fuga = 12mb Art.nr T2440.926
Dpakowanie 290 ml (pak. 12 szt) EAN 6411512440293
—_— ."QPM l‘{(";
iM1>:
BIALY ey
P Kiilto Clear

Bezbarwny i elastyczny klej-uszczelniacz do uzytku wnetrzowego i napowietrznego.
tatwy do naktadania. Przyktadowo do mocowania sedesu, luster i szkta. Nadaje sig
takze do kamienia naturalnego i dylatacji. Jednosktadnikowy.

@_v |

S0 IVEEIAIND

W3

Wydajnosc 5x5 fuga = 12mb Art.nr T2442.926

Opakowanie 290 ml (pak. 12 szt.) EAN 6411512442297

PRZEZROCZYSTY c €

oE:

Kiilto R Marine

Kiilto R Marine to jednosktadnikowy klej do metali, wtokna szklanego i roznych rodza-
jow tworzyw sztucznych dla branzy stoczniowej.

Wydajnos¢ 5%5 fuga = 12mb Art.nr T2445.926
fo Opakowanie 290 ml (pak. 12 szt.) EAN 6411512445298
3 - 600 ml (pak. 12 szt) EAN 6411512445601
\__/ £
) M1
BIALY T
Kiilto Pro Speed

Bardzo szybko wiazaca masa uszczelniajaco - klejaca przeznaczona do montazu sanitariatow,
lekkich scianek oddzielajacych oraz innych materiatow takich jak kamien, metal, drewno, szkto,
elementy epoksydowe i poliestrowe ( EPS, XPS) wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

P, CAN DE 45E0 N
PR NORDIC T
iML>: LEED swan .

ECOLABELLED
g BUILDINGS

* podany tzas dotyczy gruboécl $redniej | maksymalnej | zalezy od warunkaw panujacych w miejscu aplikacii.



MASA MONTAZOWA | USZCZELNIACZ

KiilLTO

BIALY

o

., ISV °

S TVSHINING H0L LNVTVES

SZARY JASNY

aNY X4

SZARY CIEMNY

== 1

. CZARNY
. BRAZ
-

BEZ
\ =

CZERWONY

ZASTOSOWANIE

Kiilto Masa

Kiilto Masa to jednosktadnikowa masa uszczelniajaco-klejaca modyfikowana silanami, ktora
stuzy do klejenia i uszczelniania réznego rodzaju ptyt budowlanych, metali, wiokna szklanego
i tworzyw sztucznych w branzy stoczniowej i transparcie. Nadaje sie takze do uszczelniania
dylatacji narazonych na scieranie mechaniczne.

Wydajnos¢  fuga = ca 12 mb/tub.

KARTUSZ 290 ml (pak. 12 szt) BIALY EAN 6411512430294
JASNY SZARY RR21 EAN 6411512431291
CIEMNY SZARY RR23  EAN 6411512432298

CZARNY RR33 EAN 6411512433235
BRAZ RR32 EAN 6411512434292
DAB EAN 6411512436296
BEZ EAN 6411512435299
CZERWONY RR29 EAN 6411512437293

£y, | werummw
iy 2 .| NorpIC
ML) : c € @ @ SWAN
i o 0575 | muricines

LEED

Pistolet do mas
Art.nr T0297.001

KIILTO KIILTO  KIILTO  KIILTO  KIILTO KIILTO KILTO  KILTO
PREMIUM XPU MASA CLEAR N10 RMARINE ACRYL RAPID

Montaz i uszczelnienie WC . . . .

Montaz podstawki mydta . . .

Montaz lustra ® ° °

taczenie marmuru ® °

Klejenie kamienia naturalnego ° °

Montaz listew drewnianych . ° e .
Montaz listew MDF ° . . B o °
Montaz wieszaka na reczniki . . o

Instalacja metalowych przedmiotow . e ° ° o .

Uszczelnianie w suchych pomieszczeniach . . . ° . .
Uszczelnianie w wilgotnych pomieszczeniach . . .

Plombowanie zewnetrzne i taczenie | . ° s . . .

Bez rozpuszczalnika . e . e B ° o °
Malowanie I . . . . . o . .
Pekniecia w podtozu betonowym .

Klejenie i uszczelnianie wtékna szklanego | ° .

Klejenie i uszczelnianie poliuretanu . B °

Klejenie/uszczelnianie w miejscu spozywania Zywnosc ® °

Odporny na wode morska . .

* podany czas dotyczy grubosci rednie) | maksymalnej | zalery od warunkow panujacyeh w miejscu aplikacji.

19



KiulTO
PRO

WIEK DOSWIADCZENIA
W PRODUKCJI KLEJOW

KIILTO jest finska firma zatozonga w 1919 roku.

Wytwarza i sprzedaje kleje i produkty uzupetniajace
dla przemystu oraz chemi¢ budowlana.

KIILTO jest czescig grupy KIILTO-FAMILY zatrudniajgcej
ponad 800 pracownikéw w 9 panstwach.

www.kiilto.pl .-



